Produktdatenblatt

LUXIONA

Optics Comfort code 11.1703.2301.33
19TR111703230133

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte fir Deckenmontage. Gehause aus
Synthesizer mit Aluminiumkuhler. Farbe - RAL 9010 (weif3). Abmessungen: @218
x 138 mm. Abdeckung: Kkeiner. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3.
Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h . Leuchtenlichtstrom: 2214
Im. Gesamtleistungsaufnahme: 19 W. Lichtausbeute: 117 Im/W. Vorschaltgerat:
Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 =+ 35° C. Schutzart: [P20.
StoRfestigkeitsgrad: . Schutzklasse: II.

Produktmerkmale Kategorie Einbauleuchten
Familie OPTICS COMFORT
Type Optics Comfort code 11.1703.2301.33
Index 19TR111703230133
!
Technische Daten Lichtquelle LED
LED-Lichtstrom [Im] 2800
LED-Leistung [W] 16
Leuchtenlichtstrom [Im] 2214
Gesamtleistungsaufnahme [W] 19
Leuchten Lichtausbeute [Im/W] 117
Farbtemperatur [K] 3000
CRI >80
SDCM (LED-Quellen) 3

Abstrahlwinkel [°]

(C0-C180) / (C90-C270) - 77,2° | 77,2°

Schutzklasse 1l

Schutzart 1P20

Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h] 50000
Umgebungstemperatur [°C] -20 + 35
Betriebsgerat Ein/Aus (E)

Technische Daten Montageart Einbauleuchte fiir Deckenmontage
] Leuchtenkdrper Synthesizer mit Aluminiumkihler
Leuchtenfarbe RAL 9010 (weiB)
D Abdeckung keiner
Abmessungen [mm] 2218 x 138
/ Einbaudurchmesser [mm] 2200
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Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten kdnnen verandert werden. Abbildungen der Leuchten kdnnen von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 11-02-2021




