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TEAR LED SURFACE BASE

Projektory

Karta katalogowa

Oprawa wyposazona w wysokowydajne moduty LED renomowanych
firm. TEAR LED przystosowany jest do montazu na szynie tréjfazowej
lub na suficie za pomoca bazy sufitowej. Korpus wykonany zostat z
odlewu aluminiowego. Wersja kolorystyczna: biata lub czarna.
Oprawa ta rekomendowana jest do os$wietlania witryn, wystaw
sklepowych, wnetrz sklepéw, centrow kultury i sztuki czyli wszedzie
tam, gdzie przy pomocy oSwietlenia akcentujgcego mozemy
wyeksponowac pojedynczy produkt, przyciggajac jednoczesnie uwage
Klienta.
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Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar D x H [mm]
TEAR LED 2000 2335/2430 23 3000 / 4000 @130 x 275
TEAR LED 3000 3660 /3875 28 3000 / 4000 @130 x 275
TEAR LED 5000 5530 /5916 4241 3000 / 4000 @130 x 275

Rysunki techniczne:

Cechy sSwietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

LED
220..240V, 50..60 Hz
68000/84000/76000/83000

Typ zrédta
Zasilanie
Zywotno$é [h]

Lx/By L90/B10
CRI >80
SDCM (zrédta LED) 2/3
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN- RG1

EN 62471)

Temperatura otoczenia [°C] 5+30

Dostepne zasilacze standard (E)

DIM DALI (EDD) *

Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamowienia

Montaz nastropowy za pomoca bazy sufitowej
Materiat aluminium
Kolor RAL 9005 (czarny)
RAL 9016 (bialy) *
Przestona szyba transparentna

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 17-02-2026




