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X-LINE WALL UP OR DOWN LED

Oprawy nastropowe

Oprawa przeznaczona do montazu na $cianie. Korpus wykonany z
anodyzowanego profilu aluminiowego. Oprawa wyposazona Ww
wysokowydajne Zrédta Swiatta LED. Przestona wykonana z
polimetakrylanu  metylu w  kolorze  bialym o  wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta. Przestona bez ramki montazowej. Oprawa
charakteryzuje sie wysoka skutecznos$cig sSwietlng. Zastosowanie:
biura, sale konferencyjne, korytarze, klatki schodowe itp.
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Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar A x B x H [mm]
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1300 1349/ 1420 9 3000 / 4000 572 x 63 x74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 1950 1895/ 1964 11,1 3000 / 4000 852 x 63 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 2200 2203/ 2283 12,6 3000 / 4000 572 x 63 x74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 2600 2617 14,4 4000 1132 x 63 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 3300 3316/ 3436 19,2 3000 / 4000 852 x 63 x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 4400 4406 / 4565 24,7 3000 / 4000 1132x63x 74
X-LINE WALL UP OR DOWN LED 6600 6608 / 6848 35,3 3000 / 4000 1692 x 63 x 74
Rysunki techniczne:
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Cechy Swietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

Typ zrédta

Zasilanie

Zywotno$é [h]

Lx/By

CRI

SDCM (zrédta LED)
Temperatura otoczenia [°C]
Dostepne zasilacze

Wspétczynnik mocy cos @

LED

220..240 V, 50..60 Hz
100000 (1) / 147000 (2)
L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
>80

3

5+30

standard (E)

DIM DALI (EDD) *

>0,9

>0,95 *

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamowienia

Montaz
Materiat
Kolor
Przestona

nascienny

aluminium

anodyzowane aluminium
PLX (opalizowane PMMA)

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 17-10-2025




