AGAT POS LED

Oprawy do wbudowania

Karta katalogowa

Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo na
kolor biaty. Oprawa przystosowana do montazu w sufitach
podwieszanych modutowych 600x600 oraz za pomocg ramki
adaptacyjnej w sufitach gipsowo-kartonowych. Produkt wyposazony w
wysokowydajne zZrédta LED najnowszej generacji o $redniej trwatosci
60000 h. Przestona wykonana z polimetakrylanu metylu o strukturze
mikropryzmatycznej (pryzmatyczna strona przestony jest skierowana
na zewnatrz oprawy). Stopief ochrony przed wnikaniem ciat statych,
pytu i wilgoci - IP20.
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Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar A x B x H [mm]
AGAT POS LED 2600 2525/ 2617 14,4 3000 / 4000 596 x 596 x 55
AGAT POS LED 4400 4406 / 4565 24,7 3000/4000 1196 x 296 x 55 /596 x 596 x 55
AGAT POS LED 4400 TUNABLE WHITE  4304+4574 (2700+6500 K) 30+32 (6500+2700 K) 2700 + 6500 596 x 596 x 55
AGAT POS LED 6600 6848 35,3 4000 596 x 596 x 55
AGAT POS LED 6600 TUNABLE WHITE 6456+6861 (2700+6500 K) 45+48 (6500+2700 K) 2700 + 6500 596 x 596 x 55
AGAT POS LED 8800 8811/9130 49,1 3000 / 4000 1196 x 296 x 55

Rysunki techniczne:
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Cechy sSwietlne i elektryczne: Cechy mechaniczne:
Typ Zrédta LED Montaz  do wbudowania w podwieszany sufit modutowy i
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz _ gipsowo-kartonowy
Zywotnosé [h] 100000 (1) / 147000 (2)/50000 Mate R S/
Lx/By L80/B10 (1) / L70/B5S0 (2)/L80/B10 Kolor  bialy
CRI >80 Przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
SDCM (zr6dta LED) 3

Temperatura otoczenia [°C] 5+ 30

Dostepne zasilacze standard (E)
DIM DALI (EDD) *

Wspétczynnik mocy cos ¢  >0,95

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamowienia

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024




