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AMETYST NEW LED COMPACT

Compact

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego na suficie lub
ścianie, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Korpus oprawy i
przesłona wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia IK10.
Oprawa hermetyczna IP65. Oprawa rekomendowana do
pomieszczeń typu: łazienki, sale chorych, pomieszczenia personelu
medycznego, jak również na zewnątrz.
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Główne parametry:

Nazwa Strumień LED [lm] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar D x H [mm]

AMETYST NEW LED COMPACT 2000 2067 / 2162 12,5 3000 / 4000 Ø356 x 76

AMETYST NEW LED COMPACT 3000 2982 / 3119 18,6 3000 / 4000 Ø356 x 76

AMETYST NEW LED COMPACT 4000 4101 / 4288 24,9 3000 / 4000 Ø356 x 76

Rysunki techniczne:

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła LED

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz

Żywotność [h] 80000

Lx/By L80/B10

CRI >80

SDCM (źródła LED) 3

Temperatura otoczenia [°C] -20 ÷ 30

Dostępne zasilacze standard (E)

Współczynnik mocy cos φ >0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż nastropowy i naścienny

Materiał poliwęglan

Kolor RAL 9016 (biały)

Przesłona PC (poliwęglan opalizowany)

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%). 
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej). 

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. 
Data ostatniej aktualizacji: 16-12-2025


