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ARUNA SLIM M LED

Oprawy do wbudowania

Oprawa LED przeznaczona do montazu w sufitach podwieszonych
modutowych lub za pomocag ramki adaptacyjnej w sufitach gipsowo-
kartonowych (Aruna Slim M LED), bezposrednio na stropie (Aruna
Slim Surface LED) lub za pomocg zawiesi (Aruna Slim Suspended
LED). Wyposazona w wysokowydajne zrodta Swiatta LED.
Symetryczny lub asymetryczny rozsyt Swiatta. Korpus wykonany z
blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - bialy. Podtgczenie
elektryczne nie wymaga demontazu przestony. Wskaznik oddawania
barw CRI>80.
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Giéwne parametry:

Nazwa
ARUNA SLIM M LED 4400
ARUNA SLIM M LED 8000

Strumien LED [Im]
4565
8330

Moc oprawy [W]
24,7
57

Wymiar A x B x H [mm]

1193 x 80 x 40/ 1193 x 80 x 43
1193 x80x40/1193 x 80 x 43

Rysunki techniczne:

Cechy Swietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

Typ zrédta

Zasilanie

Zywotno$é [h]

Lx/By

CRI

SDCM (zrédta LED)
Temperatura otoczenia [°C]
Dostepne zasilacze
Wspétczynnik mocy cos @

LED

220..240 V, 50..60 Hz
100000 (1) / 147000 (2)
L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
>80

3

5+30

standard (E)

>0,95

Montaz

Materiat
Kolor

blacha stalowa
RAL 9016 (biaty)

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy lub za
pomoca ramki adaptacyjnej w sufit gipsowo-kartonowy

Przestona OPTICS (uktad optyczny oparty na soczewkach)

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 30-06-2025




