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BERYL SURFACE LED COMPACT

Compact

Niewielkich rozmiaréw oprawa nastropowa typu downlight. Dostepne
kilka wariantéw przestony i réznych rozsytéw Swiatta. Prosty montaz.
Doskonata do oswietlen korytarzy, recepcji, szatni.
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Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar D x H [mm]
BERYL SURFACE LED COMPACT 1000 13° 1328 9,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 1000 24° 1328 9,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 1000 36° 1328 9,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 1000 60° 1328 9,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 1000 1328 9,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 13° 2058 12,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 24° 2058 12,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 36° 2058 12,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 60° 2058 12,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 1800 2058 12,8 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 2800 13°-60° 3108 18,4 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 2800 3108 18,4 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 3600 13°-60° 4111 26,4 4000 @108 x 175
BERYL SURFACE LED COMPACT 3600 4111 26,4 4000 @108 x 175

Rysunki techniczne:
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Cechy Swietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

Typ zrédta
Zasilanie
Zywotno$é

[h]

Lx/By
CRI

SDCM (zrédta
LED)

Temperatura
otoczenia
[°C]
Dostepne
zasilacze

LED
220..240V, 50..60 Hz

88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)/83000 (1) /
100000 (2) / 100000 (3)/91000 (1) / 100000 (2) /
100000 (3)/86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)

L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
85

standard (E)
DIM DALI (EDD) *

Wspétczynnik >0,95

mocy cos @

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamowienia

Montaz nastropowy

Materiat aluminium

Kolor RAL 9016 (biaty)

Przestona SH (szyba hartowana transparentna)

Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
PLX (opalizowane PMMA)
SHM (szyba hartowana matowa)

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiega¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024




