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GRANVIA & GRANVIA PRO TRUNKING
RAIL

Industrieleuchten

Die Tragschiene, die Teil des linearen Beleuchtungssystems
GRANVIA ist, ist fur die Aufbaumontage oder abgehéngte Installation
konzipiert. Fur mehr Flexibilitdét ist die Schiene in drei Langen
erhaltlich: 1,5 m, 3 m und 4,5 m. Die Verbindung zwischen den beiden
Schienen erfolgt werkzeuglos, was zusammen mit den langen
Abmessungen die Montagezeit fir die Installateure minimiert. Es
handelt sich um ein hochwertiges Stahlprofil (Arcelor Mittal), das
seinen Schutz in industriellen und kommerziellen Bereichen
garantiert. Die Schiene ist in 4 Verdrahtungsvarianten (5, 7, 9 und 11
Drahte) erhéltlich, die den Anschluss von drei Phasen an
Systemkomponenten mit herkdmmlichem Ein/Aus-Treiber sowie die
Mdglichkeit des Anschlusses von Komponenten mit DALI-Treiber,
Notrufsystem, Sensoren usw. ermdglichen.




LUXXIONA

Datenblatt

Hauptparameter:

LED-Lichtstrom Gesamtleistungsaufnahme Farbtemperatur Abmessungen A x B x
Type [Im] [w] K] H[mm]
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES / L-4500MM 4500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES / L-4500MM 4500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES / L-4500MM 4500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES / L-4500MM 4500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES / L-3000MM 3000 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES / L-3000MM 3000 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES / L-3000MM 3000 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES / L-3000MM 3000 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES / L-1500MM 1500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES / L-1500MM 1500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES / L-1500MM 1500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES / L-1500MM 1500 x 64 x 45
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES 3 4500 x 64 x 45

CONNECTORS / L-4500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES 3
CONNECTORS / L-4500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES 3
CONNECTORS / L-4500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES 3
CONNECTORS / L-4500MM

4500 x 64 x 45

4500 x 64 x 45

4500 x 64 x 45

Technische Zeichnung:
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Produktmerkmale: Produktmerkmale:
Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz Montageart Anbau an der Decke oder an Aufhéangebiigeln mit
Zubehor

Leuchtenkérper Stahlblech
Leuchtenfarbe RAL 9016 (weil)

Hinweis: Die Leistung bezieht sich auf das gesamte System (Toleranz +/- 10%).

Der angegebene Lichtstrom betrifft die LED-Module (Toleranz +/- 10% abh&angig von der Farbtemperatur).
Technische Daten kdnnen verandert werden. Abbildungen der Leuchten kénnen von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 04-03-2026




