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GRANVIA & GRANVIA PRO TRUNKING
RAIL

Oprawy przemystowe

Czescig systemu oswietlenia liniowego GRANVIA jest szyna, ktéra
moze by¢é montowana natynkowo lub zawieszana. Szyna jest
dostepna w trzech dlugosciach zapewniajgcych wieksza elastycznosé:
1,5m, 3 mi 4,5 m. Polgczenie miedzy dwiema szynami odbywa sie
bez uzycia narzedzi, co wraz z dtugimi wymiarami minimalizuje czas
montazu dla instalatoréw. Jest to profil stalowy najwyzszej jakosSci
(Arcelor Mittal), co gwarantuje jego ochrone w przestrzeniach
przemystowych i komercyjnych. Szyna dostepna jest w 4 opcjach
okablowania (5, 7, 91 11 przewodow), ktére pozwalajg na podtgczenie
trzech faz do elementéw systemu wyposazonych w tradycyjny
zasilacz  wiacz/wytacz, po mozliwos¢ podigczenia elementéw
wyposazonych w zasilacz DALI, systemu awaryjnego, czujnikow itp.
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Giéwne parametry:

Nazwa

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES / L-4500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES / L-4500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES / L-4500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES / L-4500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES / L-3000MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES / L-3000MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES / L-3000MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES / L-3000MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES / L-1500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES / L-1500MM

GRANVIA /GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES / L-1500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES / L-1500MM

GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 5X WIRES 3 CONNECTORS / L-4500MM
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 7X WIRES 3 CONNECTORS / L-4500MM
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 9X WIRES 3 CONNECTORS / L-4500MM
GRANVIA / GRANVIA PRO TRUNKING RAIL 34 11X WIRES 3 CONNECTORS / L-4500MM

Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar A x B x H [mm]

4500 x 64 x 45
4500 x 64 x 45
4500 x 64 x 45
4500 x 64 x 45
3000 x 64 x 45
3000 x 64 x 45
3000 x 64 x 45
3000 x 64 x 45
1500 x 64 x 45
1500 x 64 x 45
1500 x 64 x 45
1500 x 64 x 45
4500 x 64 x 45
4500 x 64 x 45
4500 x 64 x 45
4500 x 64 x 45

Rysunki techniczne:
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Cechy Swietlne i elektryczne: Cechy mechaniczne:
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Montaz nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu

akcesoriow
Materiat blacha stalowa
Kolor  RAL 9016 (biaty)

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiega¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 04-03-2026




