MOSAIC LED PART2

Oprawy architektoniczne

Karta katalogowa

System przeznaczony jest do sufitow podwieszanych, modutowych
600x600. Budowa modutowa/ segmentowa. W skiad systemu
wchodzg nastepujace elementy: prosty, tuk, ksztalt plusa, ksztalt litery
L i ksztalt litery T. Kombinacje tych elementéw dajg nieograniczone
mozliwosci  aranzacji  oSwietlenia  wnetrza. Mozna  tgczy¢
funkcjonalnos¢ oswietlenia z niepowtarzalng estetykg pomieszczenia.
W kazdej chwili mozna zmieni¢ potozenie segmentow przekrecajac
poszczegoélne ptyty sufitowe. Stosujgc kolorowe przestony lub paski
LED RGB mozna uzyska¢ dodatkowe efekty kolorystyczne. System
LEDowy mozna tatwo $ciemnia¢ uzyskujgc dodatkowe oszczednosci
energii elektrycznej.
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Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im]
MOSAIC LED PART2 1100/1800 1102/1800 / 1152/1800

Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar A x B x H [mm]
8/14 3000 / 4000 564 x 157 x 61

Rysunki techniczne:

Cechy Swietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

Typ zrédta LED

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$é [h] 60000

Lx/By L80/B10

CRI >80

SDCM (zrédta LED) 3

Temperatura otoczenia [°C] 5+ 30

Dostepne zasilacze standard (E) - brak w zestawie

DIM DALI (EDD) - brak w zestawie *
Wspétczynnik mocy cos @  >0,95

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamoéwienia

Montaz
Materiat
Kolor
Przestona

do wbudowania w podwieszany sufit modutowy
blacha stalowa

RAL 9016 (biaty)

PLX (opalizowane PMMA)

Informacje dodatkowe:

Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 04-11-2025




