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ONLINE E27

Oprawy nastropowe

Oprawa na wymienne zrodta $wiatta TC-DSE z trzonkiem E27. Korpus
wykonany z aluminium. Przestona mleczna PMMA. Bardzo fatwy
montaz i dostep do wnetrza. Montaz nascienny (Online Wall) lub
nastropowy (Online Surface).
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Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im]
ONLINE w zaleznosci od uzytego zrodta
WALL Swiatta

ONLINE N w zaleznosci od uzytego zrodita

Swiatta

Moc oprawy [W]
w zaleznosci od uzytego zrédta
Swiatta

w zaleznosci od uzytego Zrodta
Swiatta

Wymiar Ax B x H

Barwa [K] [mm]

w zaleznosci od uzytego zrédta 300 x 92 x 87
Swiatta

w zaleznosci od uzytego Zrodta 300 x 92 x 87

Swiatta

Rysunki techniczne:

Cechy Swietlne i elektryczne:

Cechy mechaniczne:

Typ zrédta RETROFIT E27 (brak w komplecie) Montaz nascienny
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz nastropowy
Zywotno$é [h] w zaleznosci od uzytego zrodta Swiatta Materiat aluminium

Lx/By w zaleznosci od uzytego zrodta Swiatta Kolor RAL 9016 (biaty)
CRI w zaleznosci od uzytego Zrodta Swiatta Przesiona opalizowane PMMA

SDCM (zrédta LED)
Dostepne zasilacze

w zaleznosci od uzytego zrodta Swiatta
brak

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).
Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 12-12-2025




