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PATOS O LED

Oprawy architektoniczne

Architektoniczne o$wietlenie wewnetrzne w dobie wysokich wymagan
w zakresie stylistyki produktu i jego parametréow Swietlnych powinno
charakteryzowac sie wyjatkowym wzornictwem o prostej i eleganckiej
formie. Patos to oprawa o$wietleniowa dedykowana dla galerii,
muzeow, biur, klubéw, restauracji i hoteli, nadaje kazdemu wnetrzu
indywidualny, nowoczesny charakter. Oprawa Patos O LED
przeznaczona jest do montowania w sufitach, stropach i wnekach
gipsowo-kartonowych i betonowych. Korpus wykonany z blachy
stalowej malowanej proszkowo. Przestona z tworzywa o bardzo
dobrym wspoiczynniku przepuszczalnosci $wiatta oraz o dobrych
parametrach rozproszenia $wiatta. Oprawa przystosowana do
licowania z sufitem. Montaz kasetonu oprawy odbywa sie przed
ukonczeniem prac wykonczeniowych sufitu. Po zakonczeniu prac
wykonczeniowych montuje sie przestone.
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Giéwne parametry:

Nazwa Strumien LED [Im] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar D x H [mm]
PATOS O30 LED 1400 1343/1400 13 3000 /4000 @324 x 150
PATOS 045 LED 4200 4029 /4200 37 3000/4000 @472 x 150
PATOS 065 LED 4600 TUNABLE WHITE 4650 335 2700 + 6500 @672 x 150
PATOS 065 LED 8400 8058 /8400 65 3000/4000 @672 x 150
PATOS 080 LED 9800 9401 /9800 71 3000 /4000 @822 x 164
PATOS 065 LED 9800 TUNABLE WHITE 9860 67,1 2700 + 6500 @822 x 164
PATOS 0100 LED 12600 12087 /12600 111 3000 /4000 @1022 x 164
PATOS 0120 LED 19600 18802 /19600 169 3000 /4000 1222 x 164

Rysunki techniczne:

P

Cechy Swietlne i elektryczne: Cechy mechaniczne:

Typ Zrédta LED Montaz  do wbudowania w sufit podwieszany gipsowo-kartonowy
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz Material  blacha stalowa

Zywotno$é [h] 60000/100000 (1) / 80000 (2) Kolor biaty

Lx/By L80/B10/L70/B10 (1) / L80/B10 (2) Przestona PLX (opalizowane PMMA)

CRI >80/>90

SDCM (zrédta LED) 3

Temperatura otoczenia[°C] 5+ 30

Dostepne zasilacze standard (E)
DIM DALI (EDD) *

Wspétczynnik mocy cos @  >0,95

* Wariant do okreslenia podczas sktadania zamowienia

Informacje dodatkowe:

Mozliwo$¢ wykonania oprawy w wersji CLO.

Uwaga: Podana moc dotyczy catego systemu (tolerancja +/- 10%).

Podany strumien $wietlny dotyczy Zrédet LED (tolerancja +/- 10% w zaleznosci od warto$ci temperatury barwowej).
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 16-12-2025




