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SNAKE V LED

Oprawy architektoniczne

Oprawa oświetleniowa wyposażona w wysokowydajne źródła LED.
Korpus wykonany z profilu aluminium. Optyka oprawy zapewnia
równomierny rozkład światła na przesłonie. Dostępne dwa rodzaje
przesłon: opalizowane lub mikropryzmatyczne PMMA. Oprawa
przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na
konstrukcji sufitu stałego. Wersja zwieszana wyposażona w system
zawieszeń o długości 1500 mm, z systemem płynnej regulacji
wysokości zwieszenia. Oprawy mogą stać się ozdobą miejsc
reprezentacyjnych, takich jak: strefy wejść, recepcje, restauracje,
korytarze etc.
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Główne parametry:

Nazwa Strumień LED [lm] Moc oprawy [W] Barwa [K] Wymiar A x B x H [mm]

SNAKE V LED 2600 2525 / 2617 14,4 3000 / 4000 590/590 x 63 x 74

SNAKE V LED 4400 4406 / 4565 24,7 3000 / 4000 590/590 x 63 x 74

SNAKE V LED 5200 5051 / 5234 28,2 3000 / 4000 1150/1150 x 63 x 74

SNAKE V LED 8800 8811 / 9130 49,1 3000 / 4000 1150/1150 x 63 x 74

Rysunki techniczne:

Cechy świetlne i elektryczne:

Typ źródła LED

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz

Żywotność [h] 100000 (1) / 147000 (2)

Lx/By L80/B10 (1) / L70/B50 (2)

CRI >80

SDCM (źródła LED) 3

Temperatura otoczenia [°C] 5 ÷ 30

Dostępne zasilacze standard (E)

Współczynnik mocy cos φ >0,95

Cechy mechaniczne:

Montaż nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu
akcesoriów

Materiał aluminium

Kolor anodyzowane aluminium

Przesłona Micro-PRM (mikropryzma PMMA) 
PLX (opalizowane PMMA)

Uwaga: Podana moc dotyczy całego systemu (tolerancja +/- 10%). 
Podany strumień świetlny dotyczy źródeł LED (tolerancja +/- 10% w zależności od wartości temperatury barwowej). 

Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości. 
Data ostatniej aktualizacji: 09-04-2025


