LUXIONA

Poland

Karta produktu

Produkt: TUSET L-DOWN LED 5000 LOUVER SILVER E 24 840 / S-1,5M
Indeks: 19.2241.2121.24

Opis

Oprawa zaprojektowana specjalnie dla biur, o charakterystycznej i ekskluzywnej
geometrii, 0 najlepszych parametrach swietlnych i bardzo wysokiej trwatosci. Uktad
optyczny to wysokowydajny raster z bezposrednig emisjg Swiatta (w dolng
potprzestrzen). Brak efektu ol$nienia. Obudowa aluminiowa o zredukowanym
profilu, pozwalajgca na wzbogacenie przestrzeni o ekskluzywny design, bez
rezygnacji z integracji oprawy z wystrojem wnetrza, dzieki szerokim mozliwosciom

personalizacji kombinacji koloréw korpusu i rastra.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy architektoniczne
Rodzina TUSET L-DOWN LED

Nazwa TUSET L-DOWN LED 5000 LOUVER SILVER E 24 840 | S-1,5M

Indeks 19.2241.2121.24
EAN 5902107376888

Dane Swietlne i elektryczne Typ Zrédia LED
Strumien LED [Im] 5512,5
Moc LED [W] 26,4
Strumien oprawy [Im] 4416,6
Moc oprawy [W] 29,6
Skutecznosc¢ Swietlna oprawy [Im/W] 149,2
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (Zrédta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°]

(C0-C180) | (C90-C270) - 64,2° |
64,6°

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO

62471)

Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci 1P40

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 102000

Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+35

Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspotczynnik mocy cos ¢ >0,95

Obcigzalno$¢ obwodow

15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38
(c16)
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Dane mechaniczne Montaz na zwieszakach
Materiat aluminium
Kolor anodyzowane aluminium
A Przestona LOUVER SILVER (raster w kolorze srebrnym)
Odpornos¢ mechaniczna IK04
L1 =l Wymiary [mm] 1198 x 168 x 42
B
H 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
Fotometria
120° 120°
105° 105°
90° 90°
75° 750
60° 60°
45° 30° 15° 0 15° 30° 45°
== C0-C180 === C90-C270 764,41 MAX cd/klm

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 12-12-2025




