LUXIONA

ONLINE WALL 1X MAX23W TC-DSE E27 PLX IP44 34
19.3089.0001.34

Opis

Karta produktu

Oprawa na wymienne zrodta Swiatta TC-DSE z trzonkiem E27. Korpus wykonany z
aluminium. Przestona mleczna PMMA. Bardzo ftatwy montaz i dostep do wnetrza.

Montaz nascienny (Online Wall) lub nastropowy (Online Surface).

Informacje o produkcie Kategoria ~ Oprawy nastropowe
Rodzina ONLINE E27
Nazwa ONLINE WALL 1X MAX23W TC-DSE E27 PLX IP44 34
Indeks 19.3089.0001.34
EAN 5902107153908

Dane Swietlne i elektryczne

Typ zrodta

Strumien LED [Im]
Moc LED [W]
Strumien oprawy [Im]
Moc oprawy [W]

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]

Temperatura barwowa [K]
CRI

SDCM (zrodta LED)

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Zasilacz elektroniczny

RETROFIT E27 (brak w komplecie)

w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta
w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zaleznos$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
(C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° | 114,4°
1

1P44

220..240 V, 50..60 Hz

w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta
brak

Dane mechaniczne

| R
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Montaz

Materiat

Kolor

Przestona

Odporno$¢ mechaniczna
Waga [kg]

Wymiary [mm]

nascienny
aluminium

RAL 9016 (biaty)
opalizowane PMMA
IK04

0,8

300 x 92 x 87



LUXXIONA Karta produktu
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 21-01-2026




