LUXIONA

EUGEN S LED 4400 MICRO-PRM L-DOWN E 34 840
19.3017.1006.34

Opis

Karta produktu

Prosty nowoczesny design oprawy stojacej doskonale nadaje sie do pomieszczen
wyktadowych, pomieszczen uzytecznosci
publicznej, hoteli, pensjonatéw, restauracji, kin, teatréw. Nowoczesna forma
oprawy nadaje wnetrzom ciekawy,

biurowych, sal konferencyjnych i

indywidualny charakter.

wykonany z aluminium, malowany proszkowo. Oprawa stojgca.

Informacje o produkcie

Kategoria ~ Oprawy architektoniczne

Rodzina EUGEN S LED

Dane Swietlne i elektryczne

Nazwa EUGEN S LED 4400 MICRO-PRM L-DOWN E 34 840
Indeks 19.3017.1006.34

EAN 5901867465771

Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 4565
Moc LED [W] 234
Strumien oprawy [Im] 3658
Moc oprawy [W] 24,7
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]  148,1
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (Zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspbtczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwodéw

(C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° | 94,8°
|

1P20

220..240 V, 50..60 Hz

100000 (1) / 147000 (2)

L80/B10 (1) / L70/B50 (2)

5+ 30

standard (E)

>0,95

30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)

Korpus oprawy



LUXXIONA Karta produktu

Poland
Dane mechaniczne Montaz stojacy
e —— Materiat aluminium
Kolor RAL 9016 (biaty)
Przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
= Odpornos¢ mechaniczna IK04
Wymiary [mm] 630 x 350 x 1904
Fotometria t05° 105°

90° 90°

60° 60°

45° 45°

400

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=80%
———C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 27-03-2026




