LUXIONA

Karta produktu

TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-400 RAL3011
19.3037.0003.00

Opis

Oprawa zwieszana o o$wietleniu punktowym, petniacym funkcje dekoracyjne lub
Swiatta dodatkowego. Podtuzna tubularna obudowa wykonana z aluminium.
Mozliwe do wyboru rézne warianty dtugosci, duza paleta barw pozwalajgca
wyréznia¢ sie kolorystykg do projektowanych wnetrz oraz regulowana wysokos$¢
zawieszenia. Zastosowanie: restauracje i kawiarnie, jadalnie i kuchnie,
reprezentacyjne recepcje, pomieszczenia wypoczynkowe.

Kategoria Oprawy architektoniczne
Rodzina TYTAN STALACTITE SLIM
Nazwa TYTAN STALACTITE SLIM 1000 26° E 840 / S-1,5M H-400 RAL3011

Informacje o produkcie

Indeks 19.3037.0003.00

EAN 5902107249274

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 1055
Moc LED [W] 8
Strumien oprawy [Im] 1004
Moc oprawy [W] 9
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]  111,6
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zrodta LED) 2

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

(C0-C180) / (C90-C270) - 22,6° | 23,2°
I

Stopien szczelnosci 1P20

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] >100000

Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+30

Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspbtczynnik mocy cos ¢ >0,95

Obcigzalno$¢ obwodéw

46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)

Dane mechaniczne Montaz na zwieszakach
Materiat aluminium
Kolor RAL 3011 (ciemny czerwony)
Odpornos$¢ mechaniczna IK06
; Waga [kg] 1
D n— Wymiary [mm] @45 x 400
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 04-11-2025




