LUXXIONA Karta produktu

Poland

KUBIK CEILING SLIM LED 1X2,4W 24°/4000K E IP65 25
19.3151.0002.25

Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do montazu na stropie. Korpus wykonany
z aluminium. Energooszczedna oprawa, w ktérej wykorzystane zostaty
komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne ksztalty oprawy pozwalajg na
zastosowanie oprawy Kubik niemalze w kazdym budynku. Bardzo ftatwy montaz.
Oprawa o stopniu szczelnosci IP65. Oprawe Slim wzgledem wersji standardowej
charakteryzuje mniejsza wysokos¢. Kubik Ceiling LED Slim jest bardziej smukly, a
co za tym idzie odstaje od sufitu na jedyne 5 cm.

Informacje o produkcie Kategoria ~ Oprawy zewnetrzne
Rodzina KUBIK CEILING SLIM LED

Nazwa KUBIK CEILING SLIM LED 1X2,4W 24°/4000K E IP65 25
Indeks 19.3151.0002.25

EAN 5902107254803

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 187
Moc LED [W] 2
Strumien oprawy [Im] 178
Moc oprawy [W] 4
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy [Im/W] 44,5
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 36° | 36°
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 50000
Lx/By L70/B50
Temperatura otoczenia [°C] -25+30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,5
Obcigzalno$¢ obwodow 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

Dane mechaniczne Montaz nastropowy
Materiat aluminium
Kolor RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna

H struktura)
Przestona poliweglan transparentny
B Odporno$¢ mechaniczna IK09
Waga [kg] 0,36
A

Wymiary [mm] 100 x 100 x 50
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 17-10-2025




