LUXXIONA Karta produktu

Poland

KUBIK IN LED P 4X1,7W 4000K E IP65 34
19.3152.0005.34

Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do oswietlania elewacji budynkéw i
tworzenia efektow Swietlnych. Montaz w Scianie przy pomocy puszki montazowej
dostepnej w komplecie. Obudowa wykonana z aluminium malowanego specjalng
farbg fasadowa odporng na warunki atmosferyczne. Energooszczedna oprawa, w
ktorej wykorzystane zostaty komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne
ksztatty oprawy pozwalajg na zastosowanie oprawy Kubik IN LED niemalze w
kazdym budynku. Bardzo tatwy montaz. Oprawa charakteryzuje sie wysokim
stopniem ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody IP65, co czyni te oprawe
ciekawym rozwigzaniem dekoracyjnym podkreslajgcym architekture oswietlanego

obiektu.
Informacje o produkcie Kategoria Oprawy zewnetrzne
Rodzina KUBIK IN LED
Nazwa KUBIK IN LED P 4X1,7W 4000K E IP65 34
Indeks 19.3152.0005.34
EAN 5902107061586
1K,
Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 608
Moc LED [W] 5
Strumien oprawy [Im] 497
Moc oprawy [W] 10
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 49,7
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
Kat rozsytu Swiatta [°] rozsyt asymetryczny - Imax=-40°
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 50000
Lx/By L70/B50
Temperatura otoczenia [°C] -25+ 30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,5
Obcigzalno$¢ obwodow 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)
Dane mechaniczne Montaz do whudowania w $cianie
Materiat aluminium
Kolor RAL 9016 (biaty)
Przestona poliweglan transparentny
il Odpornos$¢ mechaniczna IK09
Waga [kg] 1,7
A Ly Wymiary [mm] 280 x 180 x 100
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 17-02-2026




