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KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757
19.3156.0001.22

Opis

Oprawa zewnetrzna do montazu na $cianie, wyposazona w wysokowydajne,
energooszczedne zrodta LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i
optymalnie dostosowany do oswietlania chodnikéw, parkéw, ogrodéw. Obudowa z
wyttaczanego aluminium odpornego na korozje. tatwy i szybki montaz. Ukiad
optyczny nie wywotujgcy efektu ol$nienia, zapewniajacy réwnomierny rozktad

Swiatta.

Informacje o produkcie Kategoria ~Oprawy zewnetrzne

Rodzina KUBIK OUT WALL LED

Nazwa KUBIK OUT WALL LED 7500 STREET-M E IP65 22 757

Indeks 19.3156.0001.22

K,

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrédia LED

Strumien LED [Im] 7450

Moc LED [W] 49

Strumien oprawy [Im] 6008

Moc oprawy [W] 54

Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 111,3

Temperatura barwowa [K] 5700

CRI >70

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

rozsyt uliczny
|

Stopien szczelnosci IP65

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 60000

Lx/By L70/B10
Temperatura otoczenia [°C] -40 + 40

Zasilacz elektroniczny
Obcigzalno$¢ obwodéw

standard (E)
6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16)

Dane mechaniczne Montaz nascienny
Materiat aluminium
° ° Kolor RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna
struktura)
Przestona poliweglan transparentny
e e Odpornos$¢ mechaniczna IK04
A T Waga [kg] 4,85

Wymiary [mm]

500 x 150 x 100



LUXXIONA Karta produktu

Poland
Fotometria 1050 w05
90° 900
75° 750
60° 60°
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=81%

———(C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024




