LUXXIONA Karta produktu

Poland

KUBIK POLE 300 0/3/0/0 LED 1,7W ODB E IP65 22 3000K
19.3161.0003.22

Opis

Oprawa zewnetrzna do montazu na utwardzonym podtozu (beton, kostka brukowa
lub fundament) wyposazona w wysokowydajne i energooszczedne Zrédta LED
najnowszej generacji. Przeznaczona do oswietlenia ciggéw pieszych takich jak
alejki parkowe, przejscia parkingowe, wjazdy do posesji. Korpus oprawy
aluminiowy, malowany farba fasadowa przeznaczong do zastosowania na
zewnatrz. Zrédia $wiatta LED umieszczone w gérnej czesci oprawy, ukryte we
wnetrzu konstrukcji i niewidoczne dla obserwatora. Optyka zastosowana w
produkcie realizuje asymetryczny rozsyt Swiattosci. Oprawa hermetyczna IP65 —
zapewnia catkowitg ochrone przed wnikaniem pytu oraz przed strumieniem wody z
dowolnego kierunku. Odporna na uderzenia — stopier 1K09. Oprawa dostepna na
zamoéwienie Klienta w dowolnej kolorystyce z palety RAL. Wysoko$¢ oprawy: 300,
600, 900, 3000 i 4000 mm.

Informacje o produkcie Kategoria ~Oprawy zewnetrzne
Rodzina KUBIK POLE LED ODB

Nazwa KUBIK POLE 300 0/3/0/0 LED 1,7W ODB E IP65 22 3000K
Indeks 19.3161.0003.22

EAN 5901867477477
Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 372
Moc LED [W] 5
Strumien oprawy [Im] 314
Moc oprawy [W] 7
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 44,9
Temperatura barwowa [K] 3000
CRI >80
Kat rozsytu Swiatta [°] rozsyt asymetryczny
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci 1P65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 50000
Lx/By L70/B50
Temperatura otoczenia [°C] -25+30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,5

Obcigzalnos¢ obwodow 37 (B10), 59 (B16), 61 (C10), 89 (C16)
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Dane mechaniczne Montaz stojacy
A Materiat aluminium
1] (1B Kolor RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna
struktura)
Przestona poliweglan transparentny
H
Odporno$¢ mechaniczna IK09
Wymiary [mm] 150 x 150 x 300
Fotometria 10s° 105°
90° 900
75° 75°
60° 400 60°
600
450 45°
800
1000
30° 15° 0° 150 300
cd/kim n = 84%
= (C0-C180 =—C90 - C270
Akcesoria

Indeks 2TJ5782-3

Nazwa WKL-FUND 5782-3 RAL9007

Zdjecie |

Indeks 2TJ5782-4

Nazwa [C] WKE-FUND 5782-4

Zdjecie

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
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