LUXIONA

Karta produktu

KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300 840 E IP65 21
19.3166.0003.21

Opis

Oprawa przeznaczona do os$wietlania elewacji budynkéw. Korpus wykonany z
aluminium malowanego specjalng farbg fasadowg odporng na warunki
atmosferyczne. Energooszczedna oprawa, w ktérej wykorzystane zostaty
komponenty renomowanych firm. Ergonomiczne ksztalty oprawy pozwalajg na
zastosowanie oprawy Kubik niemalze w kazdym budynku. Bardzo tatwy montaz.
Oprawa charakteryzuje sie wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciat
statych i wody IP65.

Informacje o produkcie Kategoria Oprawy zewnetrzne
Rodzina  KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN

Nazwa KUBIK WALL LONG LED UP OR DOWN 1300 840 E IP65 21
Indeks 19.3166.0003.21

EAN 5902107225193

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 1420
Moc LED [W] 8
Strumien oprawy [Im] 672
Moc oprawy [W] 9
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 74,7
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspbtczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwodéw

(C0-C180) / (C90-C270) - 108,6° | 109,4°
|

IP65

220..240 V, 50..60 Hz

100000 (1) / 147000 (2)

L80/B10 (1) / L70/B50 (2)

-25+30

standard (E)

>0,95

23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16)



LUXIONA

Poland

Karta produktu

Dane mechaniczne Montaz nascienny
Materiat aluminium
[ H Kolor RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
A ‘ - ‘ Przestona opalizowane PMMA
Odpornos¢ mechaniczna IK08
Waga [kg] 25
Wymiary [mm] 604 x 125 x 100
Fotometria 10s° 10se

90°

75°

60°

45°

30° 15°

90°

75°

60°

450
120

160

0° 15° 30°

cd/kim
——(C0-C180 =90 - C270

n=47%

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 04-03-2026




