LUXIONA

Karta produktu

X-LINE WALL 1x E27 PLX 04/ POD ZROD+O PARATHOM STICK
19.3101.0001.04

Opis

Oprawa o$wietleniowa na wymienne zZrédta o popularnym trzonku E27 wykonana
z profilu aluminiowego wyposazona w przestone mleczna. Montaz w zaleznosci od
wersji odbywa sie nastropowo (X-Line Surface) lub na Scianie (X-Line Wall). W
oprawie koniecznie musi by¢ zastosowane zrddto typu Parathome Stick na trzonek

E27.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy nastropowe

Rodzina X-LINE E27

Nazwa X-LINE WALL 1x E27 PLX 04 /| POD ZROD£.O PARATHOM STICK

Indeks 19.3101.0001.04
EAN 5902107260491

Dane Swietlne i elektryczne

Typ zrodta

Strumien LED [Im]
Moc LED [W]
Strumien oprawy [Im]

Moc oprawy [W]
Skutecznos¢ swietlna oprawy
[Im/W]

Temperatura barwowa [K]
CRI

SDCM (zr6dta LED)

Kat rozsytu swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotnos$¢ LED [h]

Lx/By

Zasilacz elektroniczny

LED E27 PARATHOM STICK (brak w
komplecie)

w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zaleznos$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta
w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta

w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zaleznos$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
(C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° | 114,4°
1

1P44

220..240 V, 50..60 Hz

w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
w zaleznos$ci od uzytego zrédta Swiatta
brak

Dane mechaniczne
[ | [l I

A | o

|
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Montaz

Materiat

Kolor

Przestona

Odpornos$¢ mechaniczna
Waga [kg]

Wymiary [mm]

nascienny

aluminium

RAL 9005 (czarny)

PLX (opalizowane PMMA)
IK04

0,4

250 x 63 x 74
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 16-12-2025




