LUXXIONA Karta produktu

Poland

PAREO COMPACT E27 1X MAX 60W IP54 04
19.3246.0001.04

Opis

Oprawa zewnetrzna parkowa i ogrodowa, do Zrédet powszechnego uzytku na
popularny trzonek E27. Korpus wykonany z odlewu aluminium, zrédto ostoniete
rastrem aluminiowym ograniczajgcym ol$nienie, przestona przezroczysta
wykonana z poliweglanu o wysokim stopniu odpornosci na czynniki mechaniczne.
Zewnetrzna powtoka zapewnia wysoki poziom odpornosci na wszelkiego rodzaju
czynniki atmosferyczne oraz estetyczny wyglad oprawy w trakcie catego okresu
eksploatacji. Oprawa jest szczegdlnie rekomendowana do oswietlania skweréw,
placéw, parkéw, otwartych przestrzeni.

Informacje o produkcie Kategoria ~ Compact
Rodzina PAREO COMPACT
Nazwa PAREO COMPACT E27 1X MAX 60W IP54 04
Indeks 19.3246.0001.04
EAN 5902023844218

Dane $Swietlne i elektryczne Typ zrédia RETROFIT E27 (brak w komplecie)
Strumien LED [Im] w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta
Moc LED [W] w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
Strumien oprawy [Im] w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
Moc oprawy [W] w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
Skuteczno$¢ Swietlna oprawy [Im/W] w zaleznos$ci od uzytego zrédta Swiatta
Temperatura barwowa [K] w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta
CRI w zalezno$ci od uzytego zrédta Swiatta
SDCM (Zrodta LED) w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° | 96,6°
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP54
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta
Lx/By w zaleznosci od uzytego zrédta Swiatta
Zasilacz elektroniczny brak
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

Dane mechaniczne Montaz na stupach / wysiegnikach

D Materiat aluminium
] Kolor RAL 9005 (czarny)
Przestona poliweglan transparentny
H Odpornos$¢ mechaniczna 1K09

Waga [kg] 3,95
Wymiary [mm] 2440 x 630
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 04-11-2025




