LUXIONA Karta produktu

AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 PLX E IP65 34 840 / 1200X300
19.3236.0003.34

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitbw podwieszanych modutowych, wyposazona w
wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej,
lakierowanej proszkowo na kolor biaty. Przestony montowane na state, brak ramki
aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziatéw ratunkowych, oddziatow
intensywnej opieki medycznej, gabinetéw zabiegowych.

Informacje o produkcie Kategoria Compact
Rodzina AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT

Nazwa  AGAT CLEAN-ECO LED COMPACT 8000 PLX E IP65 34 840 /

1200X300
Indeks 19.3236.0003.34
EAN 5902107263607
Dane sSwietlne i elektryczne Typ Zrodta LED
Strumien LED [Im] 8236
Moc LED [W] 49
Strumien oprawy [Im] 6050
Moc oprawy [W] 55
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 110
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zr6dta LED) 3
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° /
109,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 60000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95
Obcigzalnos¢ obwodow 12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34

(C16)
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Dane mechaniczne Montaz do wbhudowania w podwieszany sufit
modutowy
Materiat blacha stalowa
B Kolor RAL 9016 (biaty)
I Przestona PLX (opalizowane PMMA)
A ‘ Odporno$¢ mechaniczna IK04
Wymiary [mm] 1195 x 295 x 75
Fotometria 05° 105°
90° 90°
75° 750
100
60° 60°
150
45° 200 45°
250
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/Kim n=73%
———C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 21-01-2026




