LUXIONA Karta produktu

TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM EDD IP65 33 840/ 600X600
19.4058.1223.33

Opis

Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor
bialy. Uktad optyczny montowany w ramce aluminiowej. Konstrukcja oprawy
umozliwia otwarcie jej od goéry, co gwarantuje prowadzenie konserwacji bez
bezposredniego zanieczyszczania pomieszczenia. Produkt wyposazony w
wysokowydajne zrodta LED. Oprawa rekomendowana do: przemystu
farmaceutycznego, elektrycznego i chemicznego.

Informacje o produkcie Kategoria Oprawy Clean do wbudowania
Rodzina TOPAZ ODG CLEAN AL LED

Nazwa  TOPAZ ODG CLEAN AL LED 8800 MICRO-PRM EDD IP65 33 840 /

600X600
Indeks ~ 19.4058.1223.33
EAN 5902107083434
Dane Swietlne i elektryczne Typ zrédia LED
Strumien LED [Im] 9350,9
Moc LED [W] 43,6
Strumien oprawy [Im] 7303
Moc oprawy [W] 48,8
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 149,7
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zr6dta LED) 3
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 89° | 89°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotnos¢ LED [h] 100000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+30
Zasilacz elektroniczny DIM DALI (EDD)
Wspotczynnik mocy cos ¢ >0,95
Obcigzalnos¢ obwodow 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35

(c16)
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Poland

Karta produktu

Dane mechaniczne Montaz do sufitéw specjalistycznych lub betonowych
Materiat blacha stalowa
5 Kolor RAL 9010 (biaty)
Przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
| Odpornos¢ mechaniczna IK04
A Wymiary [mm] 657 x 626 x 50-105
Otwor montazowy [mm] 603 x 603
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 04-11-2025




