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BHU LINEMED TRIANGLE LED P-2600-1300-ON-2-B-B-3-B E OPTICS-3L/PLX 53 840 L=1250MM
19.4060.1121.53

Opis

Panel przyt6zkowy BHU Linemed, przeznaczony do instalacji w salach szpitalnych.
Rozwigzanie tgczace funkcje oswietlenia, zasilania, systemu przyzywowego oraz
przytaczy teleinformatycznych. Panel zapewnia: o$wietlenie ogélne pomieszczenia
Swiattem odbitym, o$wietlenie miejscowe do badania i czytania, o$wietlenie nocne,
gniazda elektryczne 230 V, gniazda teleinformatyczne, gniazdo ekwipotencjalizacji,
wylacznik oswietlenia. Panel w calosci wykonany z profili aluminiowych,
lakierowany proszkowo. Panel pokryty powtokg antybakteryjng. Przestony czesci
Swietlnej wykonane z PLX — przestona opalizowana PMMA. Oprawa wyposazona

jest w dwa gniazda elektryczne 230 V i trzy klawiszowe wigczniki Swiatta.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy Clean nastropowe

Rodzina BHU LINEMED TRIANGLE LED

Nazwa BHU LINEMED TRIANGLE LED P-2600-1300-ON-2-B-B-3-B E
OPTICS-3L/PLX 53 840 L=1250MM

Indeks 19.4060.1121.53
EAN 5902107236120

€= ©

Dane Swietlne i elektryczne

Typ zrodta

Strumien LED [Im]

Moc LED [W]

Strumien oprawy [Im]

Moc oprawy [W]
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]
Temperatura barwowa [K]
CRI

SDCM (zr6dta LED)

Kat rozsytu swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspotczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwoddéw

LED

3925,6

20

2872

21,7

1324

4000

>80

3

rozsyt asymetryczny

|

1P40

220..240 V, 50..60 Hz
100000 (1) / 147000 (2)
L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
5+30

standard (E)

>0,95

7 (B10), 12 (B16), 11 (C10), 18 (C16)

Dane mechaniczne
A

Montaz nascienny

Materiat blacha stalowa

Kolor RAL 9003 (biaty)

Przestona OPTICS (uktad optyczny oparty na
soczewkach) | PLX (opalizowane PMMA)

Odporno$¢ mechaniczna IK04

Waga [kg] 6

Wymiary [mm]

1250 x 130 x 110
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 16-12-2025




