LUXIONA

Poland

Karta produktu

X-LINE SLIM L-DOWN LED 5500 OPTICS-ASYM EDD 24 827-865 | L-1425MM S-1,5M TUNABLE WHITE
19.4090.4753.24

Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego. Dystrybucja $wiatta tylko w dolng
poétprzestrzen (L-DOWN). W poréwnaniu z tradycyjnym X-Line LED, zmniejszone
zostaty gabaryty oprawy, a catos$¢ zostata zamknieta w waskim na 48 mm profilu
liniowym, co dodato produktowi bardziej eleganckiej formy. W X-Line Slim
zastosowano uktad optyczny oparty na przestonie mlecznej PLX lub Micro-PRM
lub soczewkach. Catos¢ pozwala manipulowac¢ Swiattem i tworzy¢é systemy
Swietlne, utatwiajgc tworzenie we wnetrzach warunkéw komfortowego widzenia i
ich estetycznego wygladu. Oprawa X-Line Slim przeznaczona jest do montazu na
zawiesiach. Oprawa wyposazona w moduly LED dostosowane do regulacji

temperatury barwowej Swiatta w zakresie od 2700 K do 6500 K.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy nastropowe
Rodzina X-LINE SLIM LED

Nazwa X-LINE SLIM L-DOWN LED 5500 OPTICS-ASYM EDD 24 827-865 /
L-1425MM S-1,5M TUNABLE WHITE

Indeks 19.4090.4753.24
EAN 5902107314019

Dane Swietlne i elektryczne

Typ zrodta

Strumien LED [Im]

Moc LED [W]

Strumien oprawy [Im]

Moc oprawy [W]

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]
Temperatura barwowa [K]

CRI

SDCM (zr6dta LED)

Kat rozsytu swiatta [°]

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN
62471)

Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotnos$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspotczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwodéw

LED

5380+5717 (2700+6500 K)
36

4251+4517 (2700+6500 K)
40

106+113 (2700+6500 K)
2700 + 6500

>80

3

rozsyt asymetryczny - Imax=-20°
RGO

|

IP40

220..240 V, 50..60 Hz
50000

L80/B10

5+35

DIM DALI (EDD)
>0,95

17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 42
(c16)



LUXXIONA Karta produktu

Poland

Dane mechaniczne Montaz na zwieszakach

[ | [T I Materiat aluminium

A ?‘ Kolor anodyzowane aluminium
Przestona OPTICS (ukiad optyczny oparty na
soczewkach)

Odporno$¢ mechaniczna IK04
Wymiary [mm] 1425 x 48 x 70

Fotometria e —

90° 90°

60° 600

300

500

600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=79%
———C0-C180 =——C90-C270




Karta produktu

Akcesoria

Indeks 6E1-500KWANK-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+B
24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Zdjecie

Indeks 6E1-9875-4-1,5-5X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Zdjecie

Indeks 6E1-8670-B-1,5-5X

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-
POINT

Zdjecie

Indeks 6E1-9875-3-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjecie

Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Zdjecie

Indeks 6E1-500KWB24K-5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+E
24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET

Zdjecie

Tolerancja strumienia $wietinego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywisto$ci.

Data ostatniej aktualizacji: 17-02-2026



