LUXIONA

MOSAIC LED L 2200 PLX EDD 34 840
19.4097.1323.34

Karta produktu

Opis

System przeznaczony jest do sufitbw podwieszanych, modutowych 600x600.
Budowa modutowa/ segmentowa. W sklad systemu wchodzg nastepujgce
elementy: prosty, tuk, ksztalt plusa, ksztatt litery L i ksztalt litery T. Kombinacje tych
elementéw dajg nieograniczone mozliwosci aranzacji o$wietlenia wnetrza. Mozna
taczy¢ funkcjonalno$¢ oswietlenia z niepowtarzalng estetyka pomieszczenia. W
kazdej chwili mozna zmieni¢ potozenie segmentdw przekrecajac poszczegodline
ptyty sufitowe. Stosujac kolorowe przestony lub paski LED RGB mozna uzyskac
dodatkowe efekty kolorystyczne. System LEDowy mozna tatwo S$ciemniac
uzyskujac dodatkowe oszczednosci energii elektrycznej.

Informacje o produkcie Kategoria Oprawy architektoniczne
Rodzina MOSAIC L LED
Nazwa MOSAIC LED L 2200 PLX EDD 34 840
Indeks 19.4097.1323.34
EAN 5902107211431

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 2283
Moc LED [W] 11,7
Strumien oprawy [Im] 1273
Moc oprawy [W] 12,6
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 101
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspbtczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwodéw

(C0-C180) / (C90-C270) - 104,2° | 107,4°

|

1P20

220..240 V, 50..60 Hz

100000 (1) / 147000 (2)

L80/B10 (1) / L70/B50 (2)

5+ 30

DIM DALI (EDD)

>0,9

80 (B10), 130 (B16), 100 (C10), 160 (C16)



LUXIONA

Poland

Karta produktu

Dane mechaniczne Montaz do wbhudowania w podwieszany sufit
modutowy
A Materiat blacha stalowa
l I I i H Kolor RAL 9016 (biaty)
Przestona PLX (opalizowane PMMA)
B Odporno$¢ mechaniczna IK04
Wymiary [mm] 345 x 345 x 68
Fotometria 05° 105°
90° 900
75° 75°%
80
60° 60°
120
45° 160 45°
200
240
30° 15° 0° 15° 30°
cd/Kim n=56%
= (C0-C180 =—C90 - C270
Akcesoria

Indeks 19.3027.1000.00

Nazwa MOSAIC L LED - SZABLON

Zdjecie

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 04-03-2026




