LUXIONA

Poland

Karta produktu

ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 3000 PLX E 34 840/ S-1,5M
19.4012.1121.34

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzujgca sie eleganckim
wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposazona w
wysokowydajne zrodta LED. Boczki klosza wykonane z cienkosciennego profilu
aluminiowego. W potgczeniu z mozliwoscig lakierowania wg palety RAL, oprawy
pozwalajg na unikalng aranzacje rozmaitych pomieszczen. Idealnie réwnomierna
powierzchnia Swiecgca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym wsp6tczynniku
przepuszczalnosci Swiatta oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia.
Przeznaczona do wnetrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale
nadajaca sie na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne,
sale konferencyjne, czy hole i korytarze w ekskluzywnych budynkach a takze kina,
teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych. Istnieje mozliwos¢
wyposazenia oprawy w obudowe dzwigekochtonng. Na specjalne zamowienie jest
mozliwos¢ przygotowania akcesorium (wypetnienia srodka mchem) na podktadzie
z ptyty trudnozapalnej.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy architektoniczne
Rodzina ARTSHAPE ROUND LED

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 3000 PLX E
34 840/ S-1,5M

Indeks 19.4012.1121.34

Dane Swietlne i elektryczne

EAN 5902107159306

Typ zrodta LED

Strumien LED [Im] 2970

Moc LED [W] 21

Strumien oprawy [Im] 1557

Moc oprawy [W] 25

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 62,3

Temperatura barwowa [K] 4000

CRI >80

SDCM (zr6dta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° |
111,8°

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO

62471)

Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci 1P40

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz

Zywotno$¢ LED [h] 100000

Lx/By L80/B10

Temperatura otoczenia [°C] 0+30

Zasilacz elektroniczny standard (E)

Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

Obcigzalnos¢ obwodow 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54

(c16)
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Dane mechaniczne Montaz na zwieszakach
Materiat aluminium
Kolor RAL 9016 (biaty)
Przestona PLX (opalizowane PMMA)
% Odpornos¢ mechaniczna IK04
Waga [kg] 3,63
b - Wymiary [mm] ©650 x 85
Fotometria t05° 105°

90° 90°

60° 600

45° 45°

200

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim n=52%
———C0-C180 =—C90 - C270
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AKcesoria

Indeks 6E1-5000KW1P-3

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-J 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-
POINT

Zdjecie

Indeks 19.4012.1001.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT RED

Zdjecie

1

Indeks 19.4012.1004.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-S RED

Zdjecie

Indeks 19.3272.1205.00

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

ZdjeCie .

Indeks 19.4012.1007.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-MOSS
LIGHT GREEN

Zdjede .

ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT BLUE

ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-S BLUE

Indeks 19.4012.1003.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT GREY

Zdjecie

Indeks 19.4012.1006.00

Nazwa ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-S GREY

Zdjecie

Tolerancja strumienia $wietinego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiega¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 27-02-2026




