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Produktdatenblatt

BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM E 1P20/44 33 840
19.4030.5221.33

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehause
aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weif3). Abmessungen: 160 x 160 x 136 mm.
Einbaudurchmesser: 148 x 148 mm. Gewicht 1,06 kg. Abdeckung: Micro-PRM
(mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist
68,75%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° / 77,4°. Lichtquelle: LED.
Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. CRI80. Lebensdauer: 86000 (1) / 100000 (2) /
100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 2960
Im. Gesamtleistungsaufnahme: 25,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 116,1 Im/W.
Vorschaltgerat: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor
cos@: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104
(C16). Umgebungstemperatur: 5 + 30° C. Schutzart: IP20/44. StoRfestigkeitsgrad:
IKO4. Schutzklasse: II. Die Leuchte kann in CLO-Ausfiihrung (Constant Lumen
Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie Einbauleuchten
Familie BERYL NEW LED K

Technische Daten

Type BERYL NEW LED K-2 3600 MICRO-PRM E 1P20/44 33 840
Index 19.4030.5221.33
!
Lichtquelle LED
LED-Lichtstrom [Im] 4305
LED-Leistung [W] 22,5
Leuchtenlichtstrom [Im] 2960
Gesamtleistungsaufnahme [W] 25,5
Leuchten Lichtausbeute [Im/W] 116,1
Farbtemperatur [K] 4000
CRI 80

SDCM (LED-Quellen)
Abstrahlwinkel [°]

2
(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° | 77,4°

Schutzklasse 1}
Schutzart 1P20/44
Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz

Lebensdauer [h]

Lx/By
Umgebungstemperatur [°C]
Betriebsgerat
Leistungsfaktor cos ¢
Belastbarkeit der Schaltung

86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)
L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)
5+30

Ein/Aus (E)

>0,95

39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)

Technische Daten

@ :

Montageart in Moduldecken und Gipskartondecken
Leuchtenkdrper Aluminium

Leuchtenfarbe RAL 9010 (weiB)

Abdeckung Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
StoRfestigkeitsgrad IK04

Gewicht [kg] 1,06

Abmessungen [mm] 160 x 160 x 136

Einbaudurchmesser [mm] 148 x 148
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Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten kdnnen verandert werden. Abbildungen der Leuchten kdnnen von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 25-07-2025




