LUXIONA

Poland

Karta produktu

FASAD ODL04 LED 3000 SH E 20 1P67 830
19.4194.2111.20

Opis

Oprawa do wbudowania do ziemi, korpus wykonany z odlewu
wysokocisnieniowego aluminium, odporny na korozje, przestona z szyby
hartowanej o grubosci 10 mm, natomiast pierscien zewnetrzy z wysokiej jakosci
stali nierdzewnej INOX. Mocowanie pierscienia do korpusu odbywa sie za pomoca
wkretow ze stali nierdzewnej. Optyke oprawy stanowi aluminium anodyzowane o
wysokim poziomie sprawnosci. Uszczelki silikonowe zapewniajg dlugg zywotnosc i
eksploatacje oprawy. Oprawa dostarczana jest z puszkg montazowg w komplecie.
Oprawa wyposazona w przewdd zasilajgcy 3x1,5 mm2 o diugosci 1,5 m.
Odpornos$¢ na obcigzenia statyczne 2000 kg. Oprawa rekomendowana jest do
o$wietlania obiektow architektonicznych oraz przyrodniczych.

Informacje o produkcie Kategoria Oprawy zewnetrzne

Rodzina FASAD ODL04 LED

Nazwa FASAD ODLO04 LED 3000 SH E 20 IP67 830

Indeks 19.4194.2111.20

EAN 5902107002152

K,

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED

Strumien LED [Im] 3375

Moc LED [W] 25

Strumien oprawy [Im] 3036

Moc oprawy [W] 28

Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 108,4

Temperatura barwowa [K] 3000

CRI >80

SDCM (zrodta LED) 2

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

(C0-C180) / (C90-C270) - 86° | 86,8°
I

Stopien szczelnosci IP67

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 76000

Lx/By L90/B10
Temperatura otoczenia [°C] -25+ 30

Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspbtczynnik mocy cos ¢ >0,95

Obcigzalno$¢ obwodéw

39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)

Dane mechaniczne Montaz w podtozu
Materiat aluminium
@ ]H Kolor INOX
Przestona SH (szyba hartowana transparentna)
Odpornos$¢ mechaniczna IK10
Waga [kg] 4,74

Wymiary [mm] 9220 x 300
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Fotometria Froes —

90° 900

75° 75°

60° 60°

45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=90%

———(C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 22-08-2025




