LUXIONA

Karta produktu

UNIVERSAL LINE LED 4400 MICRO-PRM E 1P20 24 840 / L-1159MM
19.4195.1121.24

Opis

System linii uniwersalnej zbudowany na bazie profili aluminiowych 60 mm x 75
mm, modutu LED, przestony i opcjonalnie soczewek liniowych. Standardowy kolor
- neutralne aluminium anodowane. Montaz za pomoca blaszek sprezystych do
stropu lub na zawiesiach. Wersje produktu o IP20 i IP65 przeznaczone sag do
uzytku wewnetrznego. Warianty opraw o stopniu IP55 przeznaczone sa do
zastosowan zewnetrznych. Aby ochrona wynikajgca ze stopnia IP55 byta
zapewniona, oprawy powinny by¢ montowane tylko i wytacznie w ptaszczyznie
poziomej, czesScig Swiecaca skierowang w dok. Zabroniony jest montaz np.
nascienny badz skierowanie optyki w gére. Oprawy o stopniu szczelnosci IP55 i
IP65 wyposazone sa standardowo w okablowanie pieciozytowe. Oprawy z innym
wariantem okablowania dostepne sg na specjalne zyczenie.

Kategoria Oprawy nastropowe
Rodzina UNIVERSAL LINE LED
Nazwa UNIVERSAL LINE LED 4400 MICRO-PRM E IP20 24 840 | L-

Informacje o produkcie

1159MM

Indeks  19.4195.1121.24
EAN 5902107205263

Dane sSwietlne i elektryczne Typ Zrodta LED
Strumien LED [Im] 4565
Moc LED [W] 234
Strumien oprawy [Im] 3792
Moc oprawy [W] 24,7
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]  153,5
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zr6dta LED) 3

Kat rozsytu swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspotczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwoddéw

(C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° | 94,4°
|

1P20

220..240 V, 50..60 Hz

100000 (1) / 147000 (2)

L80/B10 (1) / L70/B50 (2)

-25+30

standard (E)

>0,95

30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)



LUXIONA

Poland

Karta produktu

Dane mechaniczne Montaz nastropowy i na zwieszakach
H Materiat aluminium
A B Kolor anodyzowane aluminium

Przestona Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odpornos¢ mechaniczna IK04
Waga [kg] 2
Wymiary [mm] 1159 x 60 x 75
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Karta produktu

Akcesoria
Indeks 01LU-UN Indeks o01LU-uUPZ Indeks 6E1-500KWANK-3 Indeks 6E1-8670-B-1,5-3X
Nazwa UNIVERSAL LINE UCHWYT Nazwa UNIVERSAL LINE UCHWYT Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+B Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-F
NASTROPOWY POD ZAWIESZENIE 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
- - L POINT
Zdjecie Zdjecie Zdjecie

Zdjecie

Indeks 19.3272.1205.00 Indeks 6E1-500KWB24K-3 Indeks 6E1-9875-4-1,5-3X Indeks 6E1-9875-3-1,5
Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-E Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-A+E Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-D Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1- LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT S POINT WIRE 1-POINT
Zdjecie
Zdjecie Zdjecie Zdjecie

Tolerancja strumienia $wietinego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywisto$ci.
Data ostatniej aktualizacji: 04-03-2026



