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LUXCAN R 1800 13° E 21 840 3F
19.4125.1121.21

Karta produktu

Opis

Projektor LED przystosowany do montazu na szynie tréjfazowej. Korpus wykonany
zostat z odlewu aluminiowego. Duza paleta wersji kolorystycznych do wyboru.
Oprawa ta rekomendowana jest do oswietlania witryn, wystaw sklepowych, wnetrz
sklepow, centréow kultury i sztuki czyli wszedzie tam, gdzie przy pomocy
odwietlenia akcentujgcego mozemy wyeksponowac¢ pojedynczy produkt,

przyciggajac jednoczesnie uwage Klienta.

Informacje o produkcie

Kategoria Projektory

Rodzina LUXCAN R

Nazwa LUXCAN R 1800 13° E 21 840 3F
Indeks 19.4125.1121.21

EAN 5902107247287

Dane Swietlne i elektryczne

Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 2058
Moc LED [W] 11,3
Strumien oprawy [Im] 1654
Moc oprawy [W] 12,8
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 129,2
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI 82
SDCM (Zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

(C0-C180) / (C90-C270) - 11,6° | 13,4°
I

Stopien szczelnosci 1P20

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 50000

Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] -20 + 35

Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspbtczynnik mocy cos ¢ >0,95

Obcigzalno$¢ obwodéw

61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16)

Dane mechaniczne

H

L

Montaz do szyny tréjfazowej
Materiat aluminium

Kolor RAL 9006 (szary)
Przestona brak

Odpornos$¢ mechaniczna IK04

Wymiary [mm] 2108 x 210
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Fotometria
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 29-10-2025




