LUXIONA

Karta produktu

BERYL LED NK 3000 PLX E 34 830
19.4126.3111.34

Opis

Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z blachy stalowej malowanej
proszkowo. Stopien szczelnosci IP20. Przestona oprawy moze by¢ wykonana z
opalizowanego PMMA. Produkt wyposazony w panel LED o wysokiej wydajnosci
Swietlnej. Oprawy Beryl LED N sa chetnie stosowane do os$wietlenia wnetrz o

znaczeniu prestizowym, takich jak hotele, banki, biura, sklepy, salony

Informacje o produkcie

Dane Swietlne i elektryczne

samochodowe.

Kategoria Oprawy nastropowe
Rodzina BERYL LED NK

Nazwa BERYL LED NK 3000 PLX E 34 830
Indeks 19.4126.3111.34

EAN 5902107119164

Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 2791
Moc LED [W] 19
Strumien oprawy [Im] 2186
Moc oprawy [W] 21
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]  104,1
Temperatura barwowa [K] 3000
CRI >80
SDCM (Zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspbtczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwodéw

(C0-C180) / (C90-C270) - 79,4° | 79,2°

|

1P20

220..240 V, 50..60 Hz

60000

L80/B10

5+30

standard (E)

>0,95

39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)

Dane mechaniczne

S

Montaz

Materiat

Kolor

Przestona

Odpornos$¢ mechaniczna
Wymiary [mm]

nastropowy

blacha stalowa

RAL 9016 (biaty)

PLX (opalizowane PMMA)
IK06

200 x 200 x 110



LUXXIONA Karta produktu

Poland

Fotometria 1050 o
90° 90°
75° 750
60° 200 60°

300
45° 45°

400

500
30° 159 0° 15° 30°
cd/kim n=78%

———(C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 27-02-2026




