LUXIONA

Karta produktu

X-LINE G/K LED 1300 MICRO-PRM E 24 830 LINE-EL / L-572MM
19.4133.1211.24

Opis

Rodzina opraw o$wietleniowych X-line wykonana z profilu aluminiowego,
wyposazona w przestone mleczng lub mikropryzmatyczng. Oprawy oferowane sg
w wersji LED do montazu w suficie gipsowo-kartonowym. Oprawy przystosowane
sg do fgczenia za pomocg tacznikéw, ktére zapewniajg duzg swobode w
rozmieszczaniu elementéw systemu, a tym samym duzg funkcjonalnos¢.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy do wbhudowania
Rodzina X-LINE G/K LED LINE

Nazwa X-LINE G/K LED 1300 MICRO-PRM E 24 830 LINE-EL / L-572MM

Indeks 19.4133.1211.24

EAN 5902023879548

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 1349
Moc LED [W] 8
Strumien oprawy [Im] 1016
Moc oprawy [W] 9
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 112,9
Temperatura barwowa [K] 3000
CRI >80
SDCM (zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°]

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN
62471)

Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotnos$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspotczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwodéw

(C0-C180) / (C90-C270) - 82,8° |
97,2°

RGO

|

1P20/44

220..240 V, 50..60 Hz
100000 (1) / 147000 (2)
L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
5+30

standard (E)

>0,9

23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60
(c16)



LUXIONA

Poland

Karta produktu

Dane mechaniczne

L 1 [1M™
‘# LE.J

Montaz

Materiat

Kolor

Przestona

Odporno$¢ mechaniczna
Waga [kg]

Wymiary [mm]

do whudowania w sufit podwieszany gipsowo-
kartonowy

aluminium

anodyzowane aluminium
Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
IK04

1,8

572 x 80 x 136

Otwor montazowy [mm] 567 x 70
Fotometria 1050 1050
90° 90°
75° 75°%
60° 60°
200
45° 45°
300
e |
400
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=75%
= (C0-C180 =—(C90 - C270
Akcesoria

Indeks O0E1XLL-SLED

Nazwa X-LINE SPINACZ OPRAW LED

Zdjecie |

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 04-11-2025




