LUXXIONA Karta produktu

Poland

ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-120 E IP65 04 840
19.4252.3221.04

Opis

Oprawa przemystowa wyposazona w wysokowydajne zrodta LED. Montaz na
zwieszakach. Korpus wykonany z odlewu aluminiowego, ktéry petni jednoczesnie
role radiatora dla modutéw ledowych. Malowany proszkowo na kolor czarny (RAL
9005). Oprawa charakteryzuje sie wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem
pytu i wody - IP65. Oprawy dostepne z r6znorodnymi rozsytami Swiatta: 60°, 90°
oraz 120°. Przeznaczenie: hale, magazyny itp. Oprawy nie wspolpracujg z
systemem sterowania Helvar.

Informacje o produkcie Kategoria Compact
Rodzina ATENA LED COMPACT

Nazwa ATENA LED COMPACT 25000 OPTICS-120 E IP65 04 840
Indeks 19.4252.3221.04

EAN 5902107319595
Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 25628
Moc LED [W] 136,8
Strumien oprawy [Im] 24488
Moc oprawy [W] 147
Skutecznos$c¢ Swietina 166,6
oprawy [Im/W]
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zr6dta LED) 3
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,6° / 113,6°
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotnos$¢ LED [h] 100000 (30° C); 100000 (35° C); 72000 (40° C);
50000 (45° C)
Lx/By L70/B10

Temperatura otoczenia [°C] -35 + 45

Zasilacz elektroniczny standard (E)

Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

Obcigzalno$¢ obwodéw 10 (B10), 16 (B16), 10 (C10), 16 (C16)

Dane mechaniczne Montaz na zwieszakach
—(_9_\ Materiat aluminium
* Kolor RAL 9005 (czarny)
b Przestona PC (poliweglan opalizowany)
Odporno$¢ mechaniczna IK08

Wymiary [mm] @350 x 105



LUXXIONA Karta produktu

Poland
Fotometria 1050 A
90° 90°
75° 75°
60° 60°
160
45° 45°
240
320
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=96%
——(C0-C180 =90 - C270
Indeks 19.3210.0011.04 Indeks 19.3210.0013.04
Nazwa ATENA LED COMPACT Nazwa ATENA LED COMPACT ROTARY
PROTECTIVE GRID FI350 HOLDER
Zdjecie Zdjecie

Tolerancja strumienia $wietinego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywisto$ci.
Data ostatniej aktualizacji: 21-01-2026



