LUXIONA Karta produktu

AMETYST 500 LED 2700 PC E IP65 830
19.4268.1111.34

Opis

Klosz oprawy wykonany z materiatu PC (poliweglanu). W oprawie wykorzystano
najwyzszej jakosci materialy, zapewniajgc tym samym dtugi okres eksploatac;ji i
duzg bezawaryjnos¢. Ametyst 500 LED rekomendowany jest do mieszkan,
korytarzy, tazienek, piwnic itp. czyli wszedzie tam gdzie wymagany jest duzy
stopien ochrony IP65. Oprawa bezposrednio montowana jest na suficie badz tez

Scianie.
Informacje o produkcie Kategoria Oprawy nastropowe
Rodzina AMETYST 500 LED
Nazwa AMETYST 500 LED 2700 PC E IP65 830
Indeks 19.4268.1111.34
Dane Swietlne i elektryczne Typ zrédia LED
Strumien LED [Im] 2805
Moc LED [W] 16
Strumien oprawy [Im] 1900
Moc oprawy [W] 17,9
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 106,1
Temperatura barwowa [K] 3000
CRI >80
SDCM (zrédta LED) 3
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 115,8° | 114,6°
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 60000
Lx/By L70/B50
Temperatura otoczenia [°C] -20 =30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95
Obcigzalnos¢ obwodow 29 (B10), 47 (B16), 49 (C10), 79 (C16)
Dane mechaniczne Montaz nastropowy i nascienny
Materiat poliweglan

@TH Kolor biaty

— Przestona PC (poliweglan opalizowany)
Odpornos$¢ mechaniczna IK10
Waga [kg] 2,55
Wymiary [mm] 2430 x 140
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 24-04-2024




