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Poland
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ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED 18000 SH WIDE EDD IP65 04 850
19.4203.2563.04

Opis

Oprawa zewnetrzna przeznaczona do montazu w sufitach i plytach
podwieszanych o grubosci od 10 do 50 mm. Aplikacja zewnetrzna jest mozliwa
dzieki temu, ze produkt wyposazony jest w zawdr wyréwnawczy cisnienia, a
obudowa posiada specjalne malowanie przystosowane do warunkow
zewnetrznych. Korpus prostokgtny wykonany ze specjalnie zaprojektowanego
profilu aluminiowego. Anodowany profil podnoszacy odpornos¢ oprawy na korozje.
Dostepny tylko jeden kolor RAL 9005 (czarny). Na zyczenie Klienta istnieje
mozliwos¢ wyprodukowania oprawy dtuzszej niz przewidujg to standardowe
wymiary, a co za tym idzie o wiekszym strumieniu $wietinym. Zrodia $wiatta
chronione przestong ze szkta hartowanego, a cata konstrukcja charakteryzuje sie
wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody — IP65. Istnieje
mozliwos¢ wyposazenia opraw w krate ochronna.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy zewnetrzne
Rodzina ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED

Nazwa  ATENA LINE NEW OUTDOOR RECESSED LED 18000 SH WIDE
EDD IP65 04 850

Indeks 19.4203.2563.04

Dane Swietlne i elektryczne

EAN 5902107288297

Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 18909
Moc LED [W] 103
Strumien oprawy [Im] 16502
Moc oprawy [W] 105
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]  157,2
Temperatura barwowa [K] 5000
CRI >80
SDCM (zr6dta LED) 3

Kat rozsytu $wiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° | 89,6°

Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci IP65

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 83000

Lx/By L90/B10
Temperatura otoczenia [°C] -25+40

Zasilacz elektroniczny DIM DALI (EDD)
Wspotczynnik mocy cos ¢ >0,95

Obcigzalno$¢ obwoddéw 14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)

Dane mechaniczne
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Montaz do wbudowania w ptycielsuficie podwieszanym
Materiat aluminium

Kolor RAL 9005 (czarny)

Przestona SH (szyba hartowana transparentna)

Odporno$¢ mechaniczna IK08

Waga [kg] 9,32

Wymiary [mm] 596 x 250 x 200
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 12-12-2025




