LUXIONA

Poland

RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC STRONG E 34 840 / 1190X220MM
19.4207.1121.34

Opis

Karta produktu

Oprawa nastropowa przeznaczona do stosowania w halach sportowych, salach
gimnastycznych i w szkotach. Korpus wykonany jest z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo. Oprawa wyposazona w przestone z PC z dodatkowym usztywniajgcym
mocowaniem, niewymagajgcym siatki ochronne;.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy przemystowe

Rodzina RUBIN SPORT NEW LED

Nazwa RUBIN SPORT NEW LED 16000 PC STRONG E 34 840 /

1190X220MM
Indeks 19.4207.1121.34
EAN 5902107251154

Dane Swietlne i elektryczne

Typ zrodta

Strumien LED [Im]

Moc LED [W]

Strumien oprawy [Im]

Moc oprawy [W]
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]
Temperatura barwowa [K]
CRI

SDCM (zr6dta LED)

Kat rozsytu swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspotczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwoddéw

LED

17396

824

10424,4

92,3

112,9

4000

>80

3

(C0-C180) / (C90-C270) - 107,6° | 104,2°
|

1P20

220..240 V, 50..60 Hz

100000 (1) / 147000 (2)

L80/B10 (1) / L70/B50 (2)

5+30

standard (E)

>0,95

14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22 (C16)

Dane mechaniczne

Montaz

Materiat

Kolor

Przestona

Odporno$¢ mechaniczna
Waga [kg]

Wymiary [mm]

nastropowy

blacha stalowa

RAL 9016 (biaty)

PC (poliweglan opalizowany)
IK10

7,1

1190 x 220 x 60



LUXXIONA Karta produktu

Poland

Fotometria s —

90° 900

75° 75°

60° 60°

45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=60%

———(C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 13-01-2026




