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Poland

Karta produktu

ATENA LINE V3 LED 32500 OPTICS-MEDIUM E IP65 04 840
19.4215.5321.04

Opis

Oprawa przemystowa przeznaczona do montazu nastropowego, zwieszanego lub
na stupach i wysiegnikach. Korpus prostokatny wykonany ze specjalnie
zaprojektowanego profilu aluminiowego o odchudzonej i Izejszej konstrukcji w
poréwnaniu do standardowej wersji Atena Line LED. Gorna powierzchnia oprawy
gtadka, bez radiatora. Boczki z odlewu aluminium zaprojektowane specjalnie pod
konstrukcje oprawy. Dostepny tylko jeden kolor RAL 9005 (czarny). Zrodta $wiatla
chronione dedykowang soczewka. Konstrukcja oprawy charakteryzuje sie wysokim
stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody — IP65. Mozliwo$¢ doboru optyk o
réznej dystrybucji $wiatta. Produkt rekomendowany do hal produkcyjnych,
magazynow, przemystu ciezkiego i obiektow sportowych.

Kategoria Oprawy przemystowe

Rodzina  ATENA LINE V3 LED

Nazwa ATENA LINE V3 LED 32500 OPTICS-MEDIUM E IP65 04 840
Indeks 19.4215.5321.04

Informacje o produkcie

EAN 5902107332433

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 34133
Moc LED [W] 170,9
Strumien oprawy [Im] 31535
Moc oprawy [W] 188
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W] 167,7
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zrodta LED) 3
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 54,2° |

54°

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RG1
62471)
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP65
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotnos¢ LED [h] 102000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] -25+ 40
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspotczynnik mocy cos ¢ >0,98

Obcigzalno$¢ obwodéw

7 (B10), 11 (B16), 7 (C10), 11
(C16)



LUXXIONA Karta produktu

Poland
Dane mechaniczne Montaz na stupach / wysiegnikach; nastropowy i na
zwieszakach
zgﬂme z%mmrmme i B Materiat aluminium
| [O9OQOO00R)  KOQ000000IR) A | Kolor RAL 9005 (czarny)
A ‘ Przestona OPTICS (ukiad optyczny oparty na
soczewkach)
H Odpornos$¢ mechaniczna IK08
, Wymiary [mm] 1133 x 136 x 126
Fotometria 105° 105°
90° 90°
75° 75°%
60° 60°
450 45°
1200
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=92%
= (C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 12-03-2026




