LUXIONA

Karta produktu

NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD IP66 21 840 / 1200x72x58MM HT50
19.4218.1123.21

Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi Zrédtami LED, zapewniajace
dodatkowg ochrone przed penetracjg ciat obcych i strumieni wody ze wszystkich
kierunkéw. Doskonate do instalacji w wilgotnych i zapylonych pomieszczeniach.
Oprawa charakteryzuje sie kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle ftatwym i
szybkim sposobem montazu w poréwnaniu do podobnych produktow.
Temperatura barwowa zastosowanych zrédet LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaznik
oddawania barw Ra>80. Przeznaczenie: oswietlenie pomieszczen w ktérych
wystepujg podwyzszone temperatury powietrza.

Kategoria Oprawy przemystowe
Rodzina NEPTUN LED V2

Nazwa NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN EDD IP66 21 840 /
1200x72x58MM HT50

Indeks 19.4218.1123.21

Informacje o produkcie

Dane Swietlne i elektryczne Typ zrédta LED
Strumien LED [Im] 5268,3
Moc LED [W] 25
Strumien oprawy [Im] 4897,9
Moc oprawy [W] 27,8
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 176,2
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zrédta LED) 3
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° |

104°

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci IP66
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 100000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] -40 + 50
Zasilacz elektroniczny DIM DALI (EDD)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

Obcigzalno$¢ obwoddéw

20 (B10), 32 (B16), 25 (C10), 40
(C16)



LUXIONA

Poland

Karta produktu

Dane mechaniczne

Montaz

Materiat

Kolor

Przestona

Odpornos$¢ mechaniczna

nastropowy i na zwieszakach
poliweglan

RAL 9006 (szary)

PC-FROZEN (poliweglan mrozony)
IK10

B A Wymiary [mm] 1200 x 72 x 58
| Lab ‘—>
Fotometria
AKkcesoria

Indeks 19.3206.0071.21

Nazwa NEPTUN LED V2 UCHWYT
REGULOWANY 21 KPL.

Zdjecie

Tolerancja strumienia $wietinego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac od rzeczywisto$ci.

Data ostatniej aktualizacji: 12-03-2026



