LUXIONA

Poland

X-WALL K9 LED 2600 PLX E IP44 24 830 / L-1135MM
19.4355.4411.24

Opis

Karta produktu

Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego — nasciennego. Korpus oprawy
wykonany z profilu aluminiowego. Przestona wykonana z tworzywa sztucznego.
Asymetryczny uktad optyczny w potgczeniu z przestong gwarantuje wysoka
efektywno$¢ energetyczng. Oprawa rekomendowana do: fazienek szpitalnych, sal

chorych i komunikacji szpitalnej.

Informacje o produkcie

Kategoria ~ Oprawy nastropowe
Rodzina X-WALL K9 LED

Nazwa X-WALL K9 LED 2600 PLX E IP44 24 830 / L-1135MM

Indeks 19.4355.4411.24

Dane Swietlne i elektryczne

Typ zrédta

Strumien LED [Im]

Moc LED [W]

Strumien oprawy [Im]

Moc oprawy [W]
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W]
Temperatura barwowa [K]
CRI

SDCM (zr6dta LED)

Kat rozsytu Swiatta [°]
Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspétczynnik mocy cos @
Obcigzalnos¢ obwodow

LED

2525

13,3

1649

14,4

114,5

3000

>80

3

rozsyt asymetryczny - Imax=-47°
I

P44

220..240 V, 50..60 Hz

100000 (1) / 147000 (2)

L80/B10 (1) / L70/B50 (2)

5+30

standard (E)

>0,95

46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)

Dane mechaniczne

l

A

Montaz

Materiat

Kolor

Przestona

Odpornos$¢ mechaniczna
Waga [kg]

Wymiary [mm]

nascienny

aluminium

anodyzowane aluminium
PLX (opalizowane PMMA)
IK04

1,78

1134 x 50 x 60



LUXXIONA Karta produktu

Poland
1 135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
Fotometria o
120
100
120° 120°
80
60
105° 40 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
cd/kim n=65%

———(C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2025




