LUXIONA

Poland

Karta produktu

Produkt: LUXCAN ZOOM 5000 20-60° EDD 04 927 3F

Indeks: 19.4370.4173.04

Opis

Projektor wyposazony w pomystowy system, ktéry umozliwia zmiane kata wigzki
Swiatta za pomocg ptynnego ruchu przedniego pierscienia. Dzieki temu prostemu
gestowi mozna regulowac¢ kat w zakresie od 20 do 60°. Oznacza to, ze zamiast
zmienia¢ projektory w pomieszczeniach lub uklady optyczne w juz
zainstalowanych oprawach, wystarczy, aby uzytkownik zmodyfikowat samodzielnie
wigzke Swiatta, aby dostosowac jg do swoich potrzeb w dowolnym momencie.
Obudowa projektora wykonana z odlewanego ci$nieniowo aluminium. Kat obrotu
350°, kat pochylenia 90°. Zasilacz o niskim poziomie migotania Swiatta. Wysoka
skutecznos$c¢ Swietlna oprawy.

Informacje o produkcie

Kategoria Projektory

Dane Swietlne i elektryczne

Rodzina LUXCAN ZOOM

Nazwa LUXCAN ZOOM 5000 20-60° EDD 04 927 3F

Indeks 19.4370.4173.04

EAN 5902107572303

Typ zrédta LED

Strumien LED [Im] 3990

Moc LED [W] 29,8

Strumien oprawy [Im] 3351/3571/3682 (20/40/60°)
Moc oprawy [W] 35,1

Skuteczno$¢ Swietlna oprawy [Im/W] 95,8/102,1/105,3 (20/40/60°)
Temperatura barwowa [K] 2700

CRI >90

SDCM (zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°] 20°-60°

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO

62471)

Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci 1P20

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 100000

Lx/By L80/B10

Temperatura otoczenia [°C] 5+35

Zasilacz elektroniczny DIM DALI (EDD)
Wspotczynnik mocy cos ¢ >0,95

Obcigzalno$¢ obwodéw 47 (B10), 76 (B16), 47 (C10), 76

(c16)
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Dane mechaniczne

?

Montaz

Materiat

Kolor

Przestona

Odpornos¢ mechaniczna

Wymiary [mm]

do szyny trojfazowej

aluminium

RAL 9005 (czarny)

uktad optyczny oparty na soczewkach PMMA
IK04

280 x 185

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.

Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 12-03-2026




