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Karta produktu

Produkt: LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 15° E 04 930

Indeks: 19.4373.1131.04

Opis

LUXCAN MICRO TRACK 48V to niewielki, ale mocny reflektor zaprojektowany do
wszechstronnego systemu szyn niskonapieciowych 48V. To rozwigzanie
o$wietleniowe zapewnia niezréwnang swobode projektowania, umozliwiajac
dostosowanie projektu za pomocg szerokiej gamy komponentéw systemu i opraw
dostosowanych do réznych potrzeb o$wietleniowych, w tym oswietlenia ogélnego,
osdwietlenia akcentujgcego, reflektorow punktowych i opraw zwieszanych.
Wykonany z wysokiej jakosci aluminium, ten niewielki cylindryczny projektor
skutecznie odprowadza ciepto z solidnego Zrodta Swiatta o mocy 7 W, zapewniajac
imponujacy strumien Swietlny przekraczajacy 500 lumenéw. LUXCAN MICRO
TRACK 48V oferuje szerokg personalizacje dzieki wielu dostepnym wersjom
dostosowanym do konkretnych wymagan: z dostepnymi opcjami temperatury
barwowej 2700K, 3000K lub 4000K, CRI80 Iub CRI90 dla prawidiowego
oddawania barw oraz czterech katow wigzki Swiatta (15°, 24°, 36° i 50°). W celu
zwiekszenia funkcjonalnosci, naswietlacz jest réwniez dostepny z funkcjg
Sciemniania DALI, umozliwiajgc tworzenie réznorodnych scen $Swietinych w
réznych zastosowaniach, w tym w pomieszczeniach mieszkalnych, przestrzeniach
retail o wysokim standardzie i eleganckich wnetrzach biurowych.

Informacje o produkcie

Kategoria Projektory

Rodzina LUXCAN MICRO TRACK 48V
Nazwa LUXCAN MICRO TRACK 48V 600 15° E 04 930
Indeks 19.4373.1131.04
EAN 5902107579760
Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 561,6
Moc LED [W] 4,3
Strumien oprawy [Im] 443,1
Moc oprawy [W] 5,4
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 82,1
Temperatura barwowa [K] 3000
CRI >90
SDCM (zrodta LED) 3
Kat rozsytu swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 17,8° |
19,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO
62471)
Klasa ochrony ]
Stopien szczelnosci 1P20
Zasilanie 48V DC
Zywotno$¢ LED [h] 100000
Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] 5+35
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspotczynnik mocy cos ¢ >0,95
Dane mechaniczne Montaz do szyny 48 V
I_D——l Materiat aluminium
Kolor RAL 9005 (czarny)
Przestona uktad optyczny oparty na soczewkach PMMA
* Odpornos$¢ mechaniczna IK04
Wymiary [mm] D33 x 65
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 17-02-2026




