LUXIONA

Poland

Karta produktu

Produkt: GRANVIA 20500 NARROW EDD 34 840 / L-2250MM

Indeks: 19.4377.5C23.34

Opis

Najnowoczes$niejsza energooszczedna oprawa liniowa, zaprojektowana z mysla o
zapewnieniu  wyjatkowej  wydajnosci  o$wietleniowej w  przestrzeniach
przemystowych, magazynowych i handlowych. Dzieki imponujacej efektywnosci
Swietlnej do 197 Im/W, ten zaawansowany system oswietleniowy zapewnia
maksymalng wydajnos$¢ przy minimalnym zuzyciu energii. Instalacja odbywa sie
bez uzycia narzedzi, dzieki czemu proces jest tatwy i szybki, umozliwiajgc
tworzenie dtugich linii $wietinych przy minimalnym wysitku. Oprawa ta jest
idealnym rozwigzaniem dla supermarketéw, duzych magazynéw i innych
przestrzeni handlowych i przemystowych, oferujgc wydajne i zréwnowazone
odwietlenie dostosowane do konkretnych potrzeb. Oprawa jest dostepna z 7
réznymi rozsytami Swiatta, w wersji IP20 i IP54, a takze z opcjg niestandardowego
koloru korpusu, temperatury barwowej i CRI, aby doktadnie dopasowa¢ produkt do
potrzeb najbardziej wymagajgcych projektow.

Informacje o produkcie

Kategoria ~ Oprawy przemystowe
Rodzina GRANVIA

Dane Swietlne i elektryczne

Nazwa GRANVIA 20500 NARROW EDD 34 840 / L-2250MM
Indeks 19.4377.5C23.34

EAN 5902107595920

Typ zrédta LED
Strumien LED [Im] 20737,8
Moc LED [W] 106,3
Strumien oprawy [Im] 20045,8
Moc oprawy [W] 119,1
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 168,3
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°]

Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN
62471)

Klasa ochrony

Stopien szczelnosci
Zasilanie

Zywotno$¢ LED [h]

Lx/By

Temperatura otoczenia [°C]
Zasilacz elektroniczny
Wspotczynnik mocy cos ¢
Obcigzalno$¢ obwodow

(C0-C180) / (C90-C270) - 21,8° |
23,6°

RGO

|

IP20

220..240 V, 50..60 Hz
90000

L80/B10

-20 - 35

DIM DALI (EDD)
>0,95

14 (B10), 22 (B16), 14 (C10), 22
(c16)
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Dane mechaniczne Montaz nastropowy i na zwieszakach

[]=x] Materiat blacha stalowa

B Kolor RAL 9016 (biaty)

Przestona uktad optyczny oparty na soczewkach PMMA
| Odpornos¢ mechaniczna IK06
A Wymiary [mm] 2250 x 72 x 66

Fotometria e pe
90° 90°
75° 75°
60° 60°

1600

- 2400 -
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=97%
——C0-C180 =—C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 04-03-2026




