LUXIONA

Poland

Karta produktu

Produkt: ATENA LED PRO 20000 OPTICS-120 E IP65 04 840

Indeks: 19.4394.3121.04

Opis

Atena LED Pro to rozwigzanie dla przestrzeni przemystowych, tgczace wydajnosé
ponad 200 Im/W, trwato$¢ i zdolno$¢ adaptacji. Jej aerodynamiczna konstrukcja
umozliwia pasywne chtodzenie, a elastyczne opcje montazu i akcesoria, takie jak
systemy przeciwol$nieniowe i czujniki ruchu, zwiekszajg jej wszechstronnos¢.
Stworzona do pracy w trudnych warunkach w temperaturach od -40°C do +40°C,

Atena LED Pro jest niezawodna, wydajna i wszechstronna.

Informacje o produkcie

Kategoria ~ Oprawy przemystowe
Rodzina ATENA LED PRO

Nazwa ATENA LED PRO 20000 OPTICS-120 E IP65 04 840
Indeks 19.4394.3121.04
EAN 5902107636142

Dane Swietlne i elektryczne

Typ zrédta LED

Strumien LED [Im] 20567,7

Moc LED [W] 92,7

Strumien oprawy [Im] 20156,3

Moc oprawy [W] 100

Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 201,6

Temperatura barwowa [K] 4000

CRI >80

SDCM (zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) - 110,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO

62471)

Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci IP65

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 100000

Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] -40 + 40

Zasilacz elektroniczny
Obcigzalno$¢ obwodow

standard (E)

9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 25
(C16)

Dane mechaniczne

.

Montaz na zwieszakach

Materiat aluminium

Kolor RAL 9005 (czarny)

Przestona uktad optyczny oparty na soczewkach PC
Odpornos¢ mechaniczna 1K10

Wymiary [mm] 2260 x 108
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Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 17-10-2025




