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Produkt:PAREO RETRO LED 2100 FLOOD E IP66 04 740

Indeks: 19.4395.2181.04

Opis

Pareo Retro fgczy w sobie ponadczasowa elegancje historycznych latarni
ulicznych z nowoczesna wydajnoscia LED, oferujgc doskonatg jakos$¢ Swiatta,
oszczednos$¢ energii | zrdwnowazony rozwoj. Doskonale nadaje sie do miegjskich
drég, parkéw i obiektdw zabytkowych, zachowujgc klasyczng estetyke,
jednoczesnie zmniejszajgc zanieczyszczenie Swiattem i koszty operacyjne. Trwate,
wszechstronne i estetyczne oprawy Pareo Retro to idealny wybér dla

zréwnowazonego os$wietlenia inspirowanego dziedzictwem kulturowym.

Informacje o produkcie

Kategoria ~ Oprawy zewnetrzne
Rodzina PAREO RETRO LED

Nazwa PAREO RETRO LED 2100 FLOOD E IP66 04 740
Indeks 19.4395.2181.04
EAN 5902107636289

Dane Swietlne i elektryczne

Typ zrédta LED

Strumien LED [Im] 2120,5

Moc LED [W] 9,7

Strumien oprawy [Im] 1471,6

Moc oprawy [W] 10,6
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 138,8
Temperatura barwowa [K] 4000

CRI >70

SDCM (zrodta LED) 3

Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) - 85°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN RGO

62471)

Klasa ochrony |

Stopien szczelnosci IP66

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 108000

Lx/By L95/B10
Temperatura otoczenia [°C] -40 + 50

Zasilacz elektroniczny
Obcigzalno$¢ obwodow

standard (E)

20 (B10), 32 (B16), 33 (C10), 54
(C16)
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Dane mechaniczne

Montaz
Materiat
Kolor
Przestona

na stupach / wysiegnikach
aluminium
RAL 9005 (czarny)

soczewki PMMA oraz szyba hartowana
transparentna

Odporno$¢ mechaniczna IK09
Wymiary [mm] 400 x 400 x 815
Fotometria t05° 105°

90° 90°
75° 75°%
60° 60°
45° 45°
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=69%
= (C0-C180 =——C90 - C270

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.

Data ostatniej aktualizacji: 20-03-2026




