LUXIONA

Poland

Karta produktu

Produkt: KUBIK POLE NEW T 12000 STREET-M-2 E IP65 25 740 / 3000/1620mm

Indeks: 19.4333.2121.25

Opis

Oprawa zewnetrzna do montazu na utwardzonym podtozu (beton, kostka brukowa
lub fundament) wyposazona w wysokowydajne, energooszczedne zrédta LED
najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do
oswietlania ulic, parkéw, ogrodéw. Obudowa z wyttaczanego aluminium odpornego
na korozje. tatwy i szybki montaz. Uktad optyczny nie wywotujgcy efektu ol$nienia,
zapewniajgcy rownomierny rozktad Swiatta. Uwaga: Oprawy o wysokosci do 6m
mozna bezpiecznie uzytkowac¢ w | i Ill strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz
w Il i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). Il strefa wiatrowa i inne
kategorie terenu wymagajg indywidulanej oceny dopuszczalnej wysokosci oprawy.
Rodzaj i wymiary fundamentu kazdorazowo sag uzaleznione od warunkéw

posadowienia. Obowigzek ostatecznego doboru fundamentu, zgodnie z

przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

Informacje o produkcie

Kategoria Oprawy zewnetrzne
Rodzina KUBIK POLE NEW T

Nazwa  KUBIK POLE NEW T 12000 STREET-M-2 E IP65 25 740 /

Dane Swietlne i elektryczne

3000/1620mm
Indeks  19.4333.2121.25
EAN 5902107412968
Typ zrédta LED
Strumien LED [Im] 12024
Moc LED [W] 70,4
Strumien oprawy [Im] 11311,3
Moc oprawy [W] 78,8
Skutecznos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 143,5
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >70
SDCM (zrodta LED) 3

Kat rozsytu swiatta [°]
Klasa ochrony

rozsyt uliczny
1

Stopien szczelnosci IP65

Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotno$¢ LED [h] 150000

Lx/By L80/B10
Temperatura otoczenia [°C] -40 + 35

Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspétczynnik mocy cos @ >0,95

Obcigzalno$¢ obwodow

7 (B10), 11 (B16), 12 (C10), 19 (C16)

Dane mechaniczne
—— — o]

A

Montaz stojacy

Materiat aluminium

Kolor RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna
struktura)

Przestona poliweglan transparentny

Odpornos¢ mechaniczna IK08

Wymiary [mm] 1620 x 120 x 3000
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Akcesoria

Indeks 17ROFU311150

Nazwa ROSA FUNDAMENT B-50

Zdjecie |

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 04-11-2025




