LUXIONA Karta produktu

ARUNA SLIM M LED 4400 OPTICS-1L E 34 840/ L-1200
19.4404.1221.34

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montazu w sufitach podwieszonych modutowych
lub za pomoca ramki adaptacyjnej w sufitach gipsowo-kartonowych (Aruna Slim M
LED), bezposrednio na stropie (Aruna Slim Surface LED) lub za pomocg zawiesi
(Aruna Slim Suspended LED). Wyposazona w wysokowydajne zrodta Swiatta LED.
Symetryczny lub asymetryczny rozsyt Swiatta. Korpus wykonany z blachy stalowej.
Standardowy kolor oprawy - bialy. Podigczenie elektryczne nie wymaga
demontazu przestony. Wskaznik oddawania barw CRI>80.

Informacje o produkcie Kategoria Oprawy do wbudowania
Rodzina ARUNA SLIM M LED

Nazwa ARUNA SLIM M LED 4400 OPTICS-1L E 34 840 / L-1200
Indeks 19.4404.1221.34

EAN 5902107195564
Dane Swietlne i elektryczne Typ zrodta LED
Strumien LED [Im] 4565
Moc LED [W] 234
Strumien oprawy [Im] 3644
Moc oprawy [W] 24,7
Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]  147,5
Temperatura barwowa [K] 4000
CRI >80
SDCM (zrodta LED) 3
Kat rozsytu Swiatta [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° | 90,8°
Klasa ochrony |
Stopien szczelnosci 1P20
Zasilanie 220..240 V, 50..60 Hz
Zywotnos$¢ LED [h] 100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C] 5+30
Zasilacz elektroniczny standard (E)
Wspbtczynnik mocy cos ¢ >0,95
Obcigzalno$¢ obwodéw 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)
Dane mechaniczne Montaz do whudowania w podwieszany sufit

modutowy lub za pomoca ramki adaptacyjnej w
sufit gipsowo-kartonowy

‘l‘ ‘l‘j B[] Materiat blacha stalowa
A Kolor RAL 9016 (biaty)
Przestona OPTICS (uktad optyczny oparty na
soczewkach)
Odporno$¢ mechaniczna IK04
Waga [kg] 2,65

Wymiary [mm] 1193 x 80 x 40
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Akcesoria

Indeks 01ARNL-ASUP

Nazwa ARUNA SLIM LED UCHWYT DO
PODWIESZENIA KPL/OPRAWE

Zdjecie

Tolerancja strumienia $wietlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne moga ulec zmianie. Zdjecia opraw moga odbiegac¢ od rzeczywistosci.
Data ostatniej aktualizacji: 16-12-2025




